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IX. REZUMAT 
 

Beneficiar: S.C. AGRISOL INTERNAȚIONAL RO S.R.L.; CUI: 11323902,  
J29/986/1999; Oraș Boldești - Scăeni, Str. Morii, Nr. 38, Județul Prahova 

Obiectiv funcțional: ,,FABRICA DE NUTREȚURI COMBINATE, SILOZ”, situat în 
orașul Căzănești, strada Speranței, nr. 16, județul Ialomița 

 
Amplasamentul studiat se află situat în intravilanul orașului Căzănești, strada 

Speranței, nr. 16, județul Ialomița.  
Terenul în suprafață totală de 13.682 mp este înscris în cartea funciară nr. 20058 

Căzănești și este proprietatea S.C AGRISOL INTERNAȚIONAL RO S.R.L. conform 
extrasului de carte funciară. 

Categoria de folosință a terenului este curți construcții. 
 
Activitatea desfășurată 
Activitatea autorizată este conform Cod CAEN 1091 - Fabricarea preparatelor 

pentru hrana animalelor de fermă. 
Fabrica de Nutrețuri Combinate produce nutrețuri pentru hrana păsărilor și 

porcilor din fermele proprii. 
 
Regimul de lucru 
Programul de lucru este de 250 de zile pe an, 5 zile pe săptămână, 8 ore pe zi cu 

un efectiv de 25 salariați. 
 
Bilanț teritorial existent 
Suprafața teren = 13678 mp; 
Suprafață C1 - Șopron, Parter = 783mp 
Suprafață C2 – Moara + FNC, S =1730mp 
Suprafață C3 - Siloz, S = 1600mp 
Suprafață C4 - Elevator, S = 50mp 
Suprafață C5 - Rampă, S = 78mp 
Suprafață C6 - Rampă, S = 225mp 
Suprafață C7 - Camera centrală S = 35m 

 
Pe amplasamentul studiat există următoarele construcții:  
- moară F.N.C.; 
- magazia de materiale; 
- siloz beton; 
- birouri, facilitate personal; 
- căi de transport (suprafața pavată) S-1500m2; 
- alte clădiri (atelier mecanic, post trafo, clădiri dezafectate). 
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Caracteristicile construcțiilor existente 
A. Siloz cereale cu 2 baterii (12 celule cilindrice + 4 celule stelate); 
B. Siloz cereale cu 3 baterii (27 celule cilindrice + 12 celule stelate + 24 celule 

buzunare); 
C. Moara+ F.N.C. 
 
De asemenea, dotările cuprind echipamente de transport compuse din 

transportoare orizontale, benzi transportoare și elevatoare. 
 
Siloz cereale cu 2 baterii (12 celule cilindrice + 4 celule stelate) 
La subsol si la ultimul nivel există următoarele echipamente: 
- Banda transportoare inclinată; L = 12,40m. 
- Elevator cu două ramuri simetrice, una ascendentă și una descendentă, 

nr.1; H = 41,29m. 
- Elevator cu două ramuri simetrice, una ascendentă și una descendentă, 

nr.2; H = 41,29m. 
- Transportor orizontal nr.1; L = 53,80m. 
- Transportor orizontal nr.2; L = 53,80m. 
- Benzi transportoare; L = 49,40m. (2 buc.) 

 
Siloz cereale cu 3 baterii (27 celule cilindrice + 12 celule stelate + 24 celule buzunare) 
La demisol și la ultimul nivel există următoarele echipamente: 
- Transportor cereale orizontal W6; L = 71,44 m. 
- Transportor cereale orizontal W5; L = 73,48 m. 
- Transportor cereale orizontal W4; L = 73,48 m. 
- Transportor cereale orizontal W3; L = 8,80 m. 
- Elevator cereale cu cupa V6; L= 29,15 m. 
- Elevator cereale cu cupa W2; L= 29,15 m. 
- Transportor cereale orizontal V4; L = 67,69 m. 
- Transportor cereale orizontal V3; L = 69,74 m. 
- Transportor cereale orizontal V2; L = 69,74 m. 
- Transportor cereale orizontal V5; L = 16,95 m. 

 
Moara + F.N.C. 
La ultimul nivel există următoarele echipamente: 
- Transportor orizontal M51; L = 16,00 m. 
- Transportor orizontal M53; L = 16,42 m. 
 
Caracteristici tehnice moară 
Moara cu ciocane Muyang 968 este utilizată pentru măcinarea diferitelor cereale 

granulare, cum ar fi sorg, grâu, făină mărunțită, etc. 
Moara cu ciocane este o structură din oțel sudată. Motorul de antrenare și rotorul 

sunt montate pe aceeași bază. Capacele sunt echipate cu dispozitiv de blocare de 
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siguranță pentru a asigura nicio acțiune a motorului de antrenare atunci când sunt 
deschise. Orificiul de intrare pentru material este în partea de sus dreapta și este ușor de 
asortat cu tot felul de alimentatoare. Toate ciocanele se așază în simetrie. 

Materialul de măcinat intră în moara cu ciocane de la intrarea din dreapta sus și 
printr-un alimentator potrivit și instalat, ghidat de placa de ghidare pentru a intra în 
camera de măcinare din partea stângă sau dreaptă a plăcii. Prin frecare și lovire de la 
ciocanele de mare viteză și ecranul, în cele din urmă materialul va fi zdrobit până la fin. 
Apoi va perfora prin ecran și va fi evacuat din orificiul de evacuare din jurul bazei de către 
fluxul de aer centrifugal și format. 

 
Caracteristici tehnice cazanul de abur de medie și înaltă presiune 
Centrala termică pentru F.N.C. este dotată cu un cazan de abur ignitubular - 

VAPOREX HVP 1000/12, în soluție constructivă "tub de flacără si țevi de fum", construit 
de FERROLI SpA - Italia, echipat cu arzător CUENDD, tip C75 GX 507/8, cu reglaj TOT - 
PUȚIN - NIMIC’. 

Cazanul are următorii parametri de exploatare : 
- debit maxim de abur: 1000 kg/h;  
- putere termică nominală: 698 kW; 
- presiune nominală a aburului: 12 bar; presiunea de lucru : 12 bar; 
- temperatura nominală a aburului saturat: 191,7oC; 
- temperatura apei de alimentare : 60oC; 
- mod reglaj : tot - puțin – nimic; 
- suprafață de încălzire : 16,72 m2 
- volum interior total al cazanului: 1,56 m3 
- combustibil : GPL 
- caracteristicile instalației de ardere: putere nominală 720 - 920kW. 

Cazanul va asigura necesarul de abur tehnologic de medie presiune (12 bar) 
pentru producerea nutrețurilor combinate si servește exclusiv acesta instalație. Avându-
se în vedere amplasamentul existent al instalației de producere a nutrețurilor combinate, 
instalarea cazanului de abur s-a făcut într-o sală de cazane proprie, într-o clădire 
distinctă, împreună cu echipamentele auxiliare (stație automată de dedurizare, rezervor 
de apă tratată și condensate, distribuitor abur) cu racordarea acestora la utilități: apă, 
energie electrică, combustibil, abur. Consumatorii de abur tehnologic din cadrul secției 
sunt dispuși într-o hala industrială, în apropierea centralei termice, iar racordarea lor se 
realizează la montaj. 

Funcționarea cazanului de abur din centrala termică este nepermanentă, 
condiționată de funcționarea instalației de granulare a nutrețurilor combinate, consumul 
de abur fiind variabil, în funcție de cerințele consumatorului. În procesul de producție se 
recuperează condensul în proporție de 10%. 

Date privind sala cazanelor și clădirile învecinate 
Indicele de clasificare din punct de vedere al pericolului de explozie este: 
i = V(Ts - 100°C), unde V = volumul de apă din cazanul de abur umplut cu 100 mm 

peste nivelul minim din tambur, Ts = temperatura de saturație a aburului; 
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i = 1,56 91 = 141,96 , și cum 75< i <150, rezultă categoria cazanului: B. 
Cazanul este amplasat într-o centrală termică destinată acestui scop, centrala este 

o construcție simulară categoriei B, conform Prescripțiilor Tehnice C1-2010 Colecția 
ISCIR și asigură spațiul necesar amplasării cazanului, utilajelor componente și a spatiilor 
de deservire. 

Toata incintele din vecinătatea centralei termice se încadrează în categoria D și E 
de rezistență la incendiu, conform NTM - P118. 

Construcția are un perete comun cu magazia de materii prime si materiale, 
construit din zidărie, fără goluri de comunicare directă, iar ceilalți trei pereți din plăci 
prefabricate din panel (panouri sandwich) gros de 80 mm. Elementele de construcție 
existente se încadrează în gradul 1 de rezistență la foc. 

Ușa de acces, fereastra cât și gurile de aer sunt executate din tâmplărie de PVC 
ignifug. Pardoseala este din beton monolit de 100 mm grosime cu strat de uzură din șapă 
de beton sclivisit. Tavanul este construcție ușoara, ignifug. 

Nu sunt construite subsoluri sau etaje. Nu sunt alte clădiri industriale sau civile ori 
drumuri cu circulație intensă construite la o distanță mai mică de 5 m. 
 
Flux tehnologic 

Fabrica are o capacitate de producție de 12 t pe oră și produce aproximativ 6000 
t de furaj/an destinat păsărilor de carne. 

Capacitatea de depozitare pe amplasament cuprinde 1 siloz cu 27 celule a câte 550 
t fiecare și 12 celule stelate a câte 250 t fiecare. 

Materiile prime (grâu, porumb, orz) sunt aduse cu mijloace auto de transport și 
sun depozitate în silozuri. 

Din silozul de cerealele sunt preluate de instalații de transport și conduse în 
interiorul halei F.N.C. echipată cu utilaje de sfărâmare în granule a cerealelor. 

În completarea pregătirii de nutrețuri pentru hrana păsărilor conform unor rețete 
stabilite, la cereale sfărâmate se adaugă după caz alte elemente nutritive (de ex: calciu), 
amestecul omogenizat astfel fiind depozitat în buncăre metalice, de unde furajele 
obținute sunt transportate cu mijloace auto la fermele de creștere a păsărilor din cadrul 
societății. 

Întregul proces tehnologic din secția de măcinare se face într-un sistem etanș (prin 
transport) care elimină orice degajare de pulbere în mediu (interior și exterior). 

Capacitatea de producție este de 12 t/oră. 
 
În cadrul planului general se disting următoarele etape de producție: 

Nr. 
crt. 

Operația 
Mod de operare Mijloace utilizate 

Descriere (utilaj, tip, număr, capacitate, etc.) 

1 
Recepție materii 
prime 

Verificarea documentelor însoțitoare și 
realizarea controlului privind 
contaminanții și substanțele nedorite 

Inspecție vizuală și aparatura de 
laborator specifică 
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2 Depozitare Materiile prime sunt depozitate separat 
Magazie premixuri, șroturi. 
silozuri porumb, depozit cereale 

3 Dozare computerizată 
Introducerea recepturii (rețete) în 
calculator, selectarea recepturii, 
programare număr de șarje, start. 

Calculator 

4 Cântărire electronică 
Calculatorul comanda șnecurile extractoare 
de la buncăre pentru formarea cantităților 
din receptură. 

Cântare electronice.  
Șnecuri metalice. 
Tubulatură din tablă galvanizată 

5 
Trecere la nivelul 
magneților 

Trecerea materiilor prime după cântărire 
printr-un spațiu unde se regăsesc magneți 
cu rol de a prelua corpurile străine metalice 
în scopul prevenirii defectării instalației. 

Magneți 

6 Măcinare 
Mărunțire cereale prin procesul de 
măcinare. 

Moara cu ciocanele -1 bucată, 
capacitate 18 tone. 

7 Sitare 
Trecerea materiilor prime măcinate prin 
sită. 

Sita Ѳ 5mm 

8 
Adăugare ingrediente 
și omogenizare 

Amestecul tuturor ingredientelor din 
receptură. 

Bazin din fier 1 buc. de 2 tone 

Din butoiul de metionină se extrage 
cantitatea programată cu ajutorul unei 
pompe. 

Bazin metionina 
Pompa 1 buc., instalație 
înspreiere în malaxor 1 buc. 

Din bazinul de ulei pompa extrage 
cantitatea programată cu ajutorul 
calculatorului. 

Cântar ulei 
Bazin ulei din tabla 1 buc. de 25 t. 

De la nivelul buncărelor de premixuri se 
aduce CPVM- ul în malaxor. 

Buncăr premix. 2t. 2 bucăți 

9 Granulare 

Produsul din malaxor ajunge în buncărul de 
așteptare al presei de unde intră în 
CONDIȚIONATOR (se amestecă cu abur) și 
pătrunde în presa rezultând furajul 
granulat. Pentru furajul de părinți exista un 
sibar care închide circuitul spre prese 
dirijându-l direct către buncărele destinate 
acestui tip de furaj. 

Presa granulare 
Buncăr așteptare din tablă de 14 t 
2 buc.. 
Condiționatoare metal 2 buc., 
prese 2 buc . 
cazan de abur 1 buc., țeava 
izolată din metal. 

10 Stocare temporară 
Din presa furajul granulat este transportat 
cu elevatorul, apoi pe șnec. apoi redler 
(transportor cu lanț) în siloz. 

Elevatoare 2 buc., șnecuri 2 buc . 
redlere 2 buc., buncăre 

11 
Încărcare în mașina 
transportoare 

Sub buncărele de produs linii mașinile 
transportoare se dispun pentru încărcare 

Buncăr produs finit 

12 Transportul în ferme 
Se realizează cu mașini special destinate 
acestui scop 

Mașini transport furaj cu 
capacitatea de 20 t 

13 
Descărcare 
pneumatică buncăr 
ferme 

Se creează o presiune pozitivă în benă 
etanșă transportoare a mașinii 

Pompa presiune, buncăr stocare 
furaj în ferme 
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Utilaje 
Atelierul mecanic al FNC are o singură încăpere și o dotare tehnică minoră, 

activitatea acestuia rezumându-se la simple reparații curente a instalațiilor și utilajelor 
din dotare. 

 
Materii prime 
Materiile prime utilizate in producerea nutrețurilor sunt: 
- porumb; 
- grâu; 
- șrot soia; 
- ulei vegetal. 

Materiile auxiliare sunt reprezentate de calciu, fosfat dicalcic, sare, făină pește, alte 
complexe vitamino-medicamentoase.  
 
Sistemul constructiv 

Moara de măcinat este amplasată într-o construcție integral metalică (stâlpi, 
ferme, grinzi, pane, inclusiv închiderile perimetrale). 

Magazia de materiale este construcție cu regim de înălțime parter fără 
compartimentări interioare, cu structura de rezistență alcătuită din: 

- stâlpi din beton armat prefabricat ce susțin acoperișul din beton armat și pene 
metalice din profile laminate pe care se descarcă învelitoarea acoperișului; 
- acoperiș din tabla cutată; 
- închideri perimetrale din zidărie în partea de jos a clădirii (care se continuă cu 

tablă cutată); 
Celelalte clădiri (laborator, grupuri sanitare, birouri recepție marfă) sunt 

constituite din următoarele clemente: 
- fundație din beton armat; 
- pereți sunt din beton (pereți portanți); 
-  pardoselile sunt din beton; 
- acoperiș din tablă ondulată; 
- tâmplăria din aluminiu cu termopan. 

 
Vecinătăți 

Conform planului de amplasament și documentației depuse, obiectivul are 
următoarele vecinătăți: 
- NORD: clădiri dezafectate (proprietate beneficiar) la distanța de aproximativ 50 m-

65 m față de moară + F.N.C. și silozuri, terenuri, agricole, hale ferme Agrisol la 
distanța de aproximativ 470 m față de limita amplasamentului; 

- EST: imobile și hale fermă la distanța de aproximativ 15 m, 65 m, 90 m față de 
silozuri; 

- SUD: strada Speranței la limita amplasamentului, imobile(proprietate beneficiar)  la 
distanța de aproximativ 30 m, 70 m, 115 m față de moară + F.N.C. și silozuri, locuințe 
la distanța de aproximativ 320 m, 355 m , 390 m față de limita amplasamentului, la 
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aproximativ 335 m, 370 m, 405 m față de moară + F.N.C. și silozuri și la distanța de 
aproximativ 395 m, 430 m, 465 m față de camera centralei, drumul european E60 la 
distanța de aproximativ 590 m față de limita amplasamentului, râul Ialomița la 
distanța de aproximativ 700 m de limita amplasamentului;; 

- VEST: teren liber de construcții la limita amplasamentului, zonă de locuințe la 
distanța de aproximativ 465 m față de limita amplasamentului, la aproximativ 520 m 
de moară + F.N.C. și silozuri, și la distanța de aproximativ 535 m față de camera 
centralei; 

 Accesul auto și pietonal pe amplasament se realizează din strada Speranței, aflată 
pe latura sudică a obiectivului. 
  
  În condițiile respectării integrale a documentației prezentate și a recomandărilor 
din studiul de evaluare, aceste distanțe pot fi considerate perimetru de protecție sanitară; 
la capacitatea prevăzută, obiectivul  poate funcționa pe amplasamentul existent. 

Evaluarea impactului a fost realizată printr-un studiu care a analizat potențialii 
factori de risc din mediu precum şi recomandările care au ca scop minimalizarea efectelor 
negative. 
 
Impactul asupra factorilor de mediu determinanți ai sănătății 

Studiul de evaluare a impactului asupra sănătății populației a analizat impactul 
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influența starea de sănătate si 
confortul populației rezidente, măsurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative 
si accentuarea efectelor pozitive ale realizării și funcționării obiectivului precum și 
impactul asupra determinanților sănătății. 

Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui obiectiv 
funcțional nu creează premisele afectării negative a confortului şi stării de sănătate a 
populației din zonă. 

Beneficiarul proiectului se va asigura că toate operațiile de pe amplasament să se 
realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine deteriorarea calității 
aerului, dincolo de limitele amplasamentului. 

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminanții asociați 
traficului în incinta obiectivului (NOx, pulberi totale în suspensie) s-au situat mult sub 
concentrațiile maxime admise (CMA) de legislația în vigoare, chiar și în cele mai 
defavorabile condiții atmosferice. 

Valorile estimate pentru contaminanții asociați activității de recepție și depozitare 
cereale (pulberi PM10) s-au situat de asemenea, sub CMA medie (conform Legii 
104/2011 și STAS 12574/1987), în condiții atmosferice obișnuite ale zonei; în condiții 
atmosferice defavorabile valorile pot fi mai crescute. 

Valorile estimate pentru contaminanții asociați funcționării morii de cereale 
(pulberi PM10) s-au situat de asemenea, sub CMA medie (conform Legii 104/2011 și 
STAS 12574/1987), atât în condiții atmosferice defavorabile, cât și condiții atmosferice 
obișnuite ale zonei. 
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Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru oxizi de azot, oxizi de sulf și  
pulberi din aer rezultate din procesul de ardere de la cazanul de abur, s-au situat sub 
concentrațiile maxime admise (CMA) de legislația în vigoare,  chiar și în cele mai 
defavorabile condiții atmosferice. 

Scenariul cel mai defavorabil (worst case scenario) – nu corespunde unui scenariu 
real- aceste condiții atmosferice se pot întâlni rar pe amplasament.  

Se vor evita manevrele de descărcare/ încărcare în perioadele de vânt puternic – 
cerealele vor fi transportate cu mijloace auto acoperite și descărcarea/ încărcarea se va 
face cu utilaje performante, evitându-se astfel emisiile către exterior.  

Contribuția suplimentară prin funcționarea fabricii de nutrețuri la poluarea cu 
pulberi a atmosferei în zona învecinată va fi nesemnificativă, prin respectarea măsurilor 
de protecție a personalului. Dacă va fi necesar se vor utiliza filtre pentru reținerea 
particulelor în sistemul de exhaustare a aerului.   

Pentru diminuarea poluării din surse mobile datorată traficului autovehiculelor, 
vor fi stabilite trasee clare de circulație în interiorul incintei și de asemenea se vor 
gestiona locurile de parcare, astfel încât, să se reducă timpul de manevră pentru parcarea 
propriu-zisă. În acest mod se poate realiza o diminuare a noxelor rezultate din gazel e de 
eșapament și deci o diminuare a poluării din surse mobile.  

Astfel, în condițiile atmosferice obișnuite ale zonei, nivelurile estimate ale imisiilor 
datorate funcționării obiectivului se încadrează în valorile recomandate pentru 
protejarea sănătății, iar impactul asupra celor mai apropiate locuințe, poate fi considerat 
nesemnificativ. Pentru a reduce eventualele depășiri ale concentrațiilor poluanților în 
zona locuită se recomandă înființarea și întreținerea unei perdele de vegetație, 
perimetrală obiectivului.  

În faza de funcționare nu se preconizează să fie generate substanțe și preparate 
chimice periculoase care să afecteze factorii de mediu, deoarece activitățile comerciale 
propuse nu evacuează noxe sau mirosuri  în atmosferă și nu necesită instalații de epurare 
speciale. Platformele pentru parcaje vor fi prevăzute cu separatoare de hidrocarburi în 
vederea eliminării impactului pe care scurgerile de lichide și lubrifianți auto îl pot avea 
asupra mediului.  

Obiectivul va avea impact pozitiv direct, asupra zonei studiate și vecinătăților 
imediate datorită faptului că arhitectura propusă este modernă, iar lucrările de 
sistematizare verticală și de amenajare vor îmbunătăți starea și în mod categoric 
imaginea actuală a terenului și va oferi servicii necesare comunității.  

Prin funcționarea acestui obiectiv, cu respectarea măsurilor de diminuare a 
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consideră că prognoza asupra 
calității vieții se menține în condițiile anterioare, iar prin activitatea sa, condițiile sociale 
ale comunității din localitate se vor îmbunătăți. Prin specificul său, obiectivul încurajează 
interacțiunea umană, coeziunea socială precum și sentimentul apartenenței. 

În condițiile respectării integrale a proiectului, obiectivul poate avea un impact 
pozitiv din punct de vedere socio-economic în zonă, iar eventualul impact negativ asupra 
sănătății populației poate fi evitat prin respectarea următoarelor condiții.  
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Condiții și recomandări 
Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfășurată în amplasamentul 

analizat o poate avea asupra populației rezidente, sintetizăm, în continuare, câteva din 
măsurile esențiale pe care titularul de activitate le va avea în vedere. 

Pentru funcționarea acestui obiectiv se vor respecta recomandările cuprinse în 
avizele / studiile de specialitate, prevederile legale și normativele în vigoare.  

Activitatea de pe amplasament trebuie să se  desfășoare cu asigurarea și 
implementarea tuturor măsurilor de reducere a impactului asupra fiecărui factor de 
mediu, așa cum au fost propuse în prezentul studiu. 
 

Măsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra aerului 
Valorile concentrațiilor substanțelor poluante in aerul ambiant trebuie sa nu 

depășească valorile limită, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr. 104/2011 - 
privind calitatea aerului înconjurător) si STAS 12574/87- privind concentrațiile maxime 
admisibile ale substanțelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”. 

 Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operațiile de pe amplasament să se 
realizeze în așa fel încât emisiile și mirosurile să nu determine deteriorarea calității 
aerului, dincolo de limitele amplasamentului; se vor planifica și gestiona activitățile din 
care pot rezulta mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, ținând seama de condițiile 
atmosferice, evitându-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților 
(inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la 
distanțe mai mari. 

În perioada de funcționare a obiectivului se vor avea în vedere următoarele: 
- utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, în acord cu 

reglementările UE în domeniul protecției mediului; 
- emisiile de poluanți rezultați de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în 

normele tehnice privind siguranța circulației rutiere şi protecției mediului, verificați prin 
inspecția tehnică periodică și se vor încadra in limitele impuse de Norme Republicane de 
Transport Auto; 

- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor şi echipamentelor, respectarea 
graficului de întreținere, reparații curente şi capitale; întreținerea utilajelor tehnologice 
pentru minimalizarea emisiilor excesive de gaze de ardere; 

- efectuarea activităților de transport, manipulare, materie primă strict în spațiile 
special destinate și cu autovehicule/echipamente/utilaje adecvate; 

- exploatarea și întreținerea corespunzătoare a tuturor echipamentelor și utilajelor 
din dotarea instalațiilor existente pe amplasament; 

- respectarea tehnologiilor specifice fiecărei activități; 
- implementarea unui program de verificare și de întreținere preventivă a 

echipamentelor și instalațiilor (inclusiv a celor pentru controlul emisiilor) în vederea 
eliminării posibilelor pierderi accidentale de emisii în atmosferă; 

- respectarea traseelor de circulație în interiorul incintei și parcării; gestionarea 
locurilor de parcare, astfel încât, să se reducă timpul de manevră pentru parcarea 
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propriu-zisă cu diminuarea noxelor rezultate din gazele de eșapament și, deci, o 
diminuare a poluării din surse mobile; 

- dacă în perioada de funcționare vor exista sesizări privind mirosurile obiecționale, 
se va întocmi și aplica planul de gestionare a disconfortului olfactiv; 

- se va urmări ca în timpul operațiilor de încărcare /descărcare a cerealelor, 
mijloacele auto să  staționeze cu motoarele oprite; 

- evitarea activităților de încărcare/descărcare a mijloacelor de transport cu 
materiale generatoare de praf în perioadele cu vânt cu viteze mai mari de  3 m/s; 

- se va menține ordinea şi curățenia în incinta şi în zona limitrofă obiectivului; 
- stropirea incintei pentru a minimiza emisiile de praf în mediu; 
- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport funcție de calitatea 

suprafeței de rulare; 
- se va urmări desfășurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă 

fenomene de poluare. 
Dacă prin monitorizare vor fi înregistrate depășiri ale poluanților în aer datorate 

activității obiectivului se vor implementa măsuri suplimentare de protecție: 
-  instalarea de filtre de particule la sistemul de exhaustare a aerului; 
-  amenajarea unei zone cu vegetație care va funcționa ca o perdea de protecție 

împotriva a poluanților rezultați din activitate; recomandăm plantarea de specii cu frunze 
persistente care să asigure protecție tot timpul anului şi întreținerea spațiilor plantate. 

 
În condițiile în care evaluarea din studiu s-a efectuat utilizând valori estimate ale 

concentrațiilor contaminanților, poate fi  necesară efectuarea unor seturi de măsurători 
pentru contaminanții specifici activităților desfășurate în cadrul obiectivului (PM10, 
PM2,5, PM total, NO2, SO2, COV și COT), în timpul funcționării obiectivului, pentru a 
valida estimările efectuate.  

Dacă se va considera necesar, aceste seturi de măsurători vor fi efectuate în două 
sezoane diferite din decursul unui an calendaristic, pentru a caracteriza nivele diferite de 
intensitate ale activităților desfășurate în cadrul obiectivului, și anume: un set de 
măsurători se vor efectua în perioada iunie-septembrie, când apreciem o intensitate mare 
atât a activităților de încărcare cât și a celor de descărcare și respectiv în perioada 
februarie-aprilie, când apreciem o intensitate mai mică a activităților, acestea fiind 
predominant de încărcare. Punctele de măsurare vor fi stabilite în drept cu locuințele cele 
mai apropiate de obiectiv. 

Încadrarea în nivelul concentrațiilor maxim admisibile pentru poluanții specifici 
este asigurată de măsurile mai sus menționate, fapt pentru care poluarea se va încadra în 
domeniul nesemnificativ, fiind respectate toate prevederile şi cerințele legislației 
comunitare transpuse. 

Dezvoltările ulterioare ale zonei vor lua în considerare compatibilitatea cu 
funcțiunile propuse, pentru a se asigura încadrarea în limitele, distanțele actuale față de 
locuințe fiind considerate zonă de protecție sanitară. În procedura de autorizare a noilor 
construcții din această zonă, DSP județean va stabili necesitatea efectuării studiului de 
impact asupra sănătății, în funcție de natura fiecărui obiectiv. 
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Măsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu apă, 
sol/subsol  

În perioada de funcționare 
Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin intermediul unui puț forat 

existent pe amplasament. Se va avea în vedere ca apa destinată consumului uman sa fie 
autorizată sanitar - să corespundă condițiilor de calitate pentru apă potabilă din legislația 
în vigoare. De asemenea, se va avea în vedere ca obiectivul sa fie prevăzut cu instalații 
interioare de alimentare cu apă în conformitate cu normativele de proiectare, execuție și 
exploatare. 

Calitatea apei potabile trebuie să îndeplinească cerințele actelor normative 
europene și românești (Directiva EU nr. 2184/2020 privind calitatea apei destinate 
consumului uman; Ordonanța nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului 
uman, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2023). 

Cerința privind igiena evacuării reziduurilor lichide, implică asigurarea unui 
sistem corespunzător de eliminare a acestora astfel încât să nu prezinte surse potențiale 
de contaminare a mediului, să nu emită mirosuri dezagreabile, să nu prezinte 
posibilitatea scurgerilor exterioare şi să nu prezinte riscul de contact cu sistemul de 
alimentare cu apă. 

În  prevederea diminuării încărcării apelor uzate menajere cu poluanți, se vor 
utiliza produse biodegradabile, existente pe piață într-o largă varietate, de asemenea, 
pentru a minimiza încărcarea apelor rezultate în urma igienizării spațiilor de depozitare/ 
tehnice, se va utiliza  ca tehnologie de  curățare inițial,  aspirarea spațiilor și apoi spălarea 
acestora. 

Apele pluviale provenite de pe platformele de depozitare a deșeurilor de pe 
amplasament, vor fi epurate (decontaminate/dezinfectate) înainte de deversare în 
canalizare (conform art. 31/OMS 119/2014) astfel încât apa să se încadreze din punct de 
vedere calitativ NTPA002/2002. 

Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt stabilite 
în conformitate cu NTPA 002, HG 188/2002 completata si modificata cu HG 352/2005. 
Se vor respecta prevederile  Legii 137/1995 (R1), privind protecția mediului si Legea 
107/1996 a apelor. 

Depozitarea deșeurilor nu se va face direct pe sol, se va face în  containere închise 
care nu vor permite împrăștierea deșeurilor de vânt, pe suprafețe betonate și 
impermeabilizate care nu vor permite infiltrarea în sol a apelor de spălare ori a 
eventualelor scurgeri accidentale de produse periculoase. 

Deșeurile se vor colecta selectiv, iar la intervale stabilite sau ori de câte ori este 
necesar se vor elimina prin servicii specializate la depozitele de deșeuri corespunzătoare 
fiecărei clase. Astfel se va evita contaminarea zonei și se vor evita incidentele și 
accidentele în care pot fi implicate diferite specii de faună, se va limita impactul negativ 
asupra vegetației.  

Se va asigura transportul de cereale strict cu autovehicule, pentru prevenirea 
deversărilor accidentale pe traseu. 
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Traseele de circulație, platforma de depozitare a materiei prime, vor fi betonate și 
prevăzute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducându-se astfel la minim 
pericolul unor poluări accidentale a freaticului datorate scurgerilor. 
 Prin respectarea tuturor măsurilor de organizare, funcționare a obiectivului, 
precum şi a prevederilor din domeniul protecției mediului, protecției şi securității 
muncii, poluările accidentale cu impact semnificativ asupra apelor, solului și subsolului, 
pot fi  prevenite şi vor fi evitate. 

    
Măsuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot și vibrații  

  În perioada de funcționare 
  Măsurile luate prin proiectul tehnic pentru asigurarea izolării acustice a spațiilor și 
vecinătăților la zgomot sunt:  

- incinta aferentă obiectivului va fi exploatată astfel încât, prin funcționare, să nu 
genereze zgomote sau vibrații susceptibile de a afecta sănătatea sau liniștea vecinătăților;  

- în interiorul incintei este interzisă folosirea oricărei forme de avertizare acustică 
(sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinătățile, cu excepția folosirii 
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau 
incident grav; 

- pentru a nu depăși limita de zgomot societatea va trebui sa impună atât pentru 
mijloacele auto ce deservesc funcțiunea cât și pentru mijloacele auto ale beneficiarilor 
limitarea vitezei de deplasare în interiorul incintei;  

- asigurarea întreținerii căilor de acces interioare astfel încât să nu existe denivelări 
ce pot genera zgomot; 

- staționarea cu motorul oprit; 
- menținerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicate de firmele constructoare; 
- utilizarea de echipamente performante, care să nu producă un impact semnificativ 

prin zgomotul produs –  vor fi dotate cu amortizor de zgomot; 
- respectarea normelor de protecție a muncii - se vor efectua instructajele specifice 

generale la locul de muncă; 
- monitorizarea periodică a nivelului de zgomot.   

Toate echipamentele (pre-curățitorul și benzile transportoare) vor fi de ultimă 
generație și sunt prevăzute cu amortizoare pentru diminuarea zgomotului produs. 

Se vor lua toate măsurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje și pentru 
a se încadra în limita legală, la limita incintei amplasamentului.  

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale 
zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a obiectivului, care  afectează liniștea publică sau 
locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a 
nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.  

Contribuția suplimentară a fabricii la poluarea fonică  în zona învecinată va fi 
nesemnificativă, prin respectarea măsurilor de protecție prevăzute. 

Suplimentar, dacă va fi nevoie, zona obiectivului se poate amenaja cu zone cu 
vegetație care vor funcționa ca o perdea de protecție împotriva propagării zgomotelor şi 
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a poluanților rezultați din activitate; recomandăm plantarea de specii cu frunze 
persistente care să asigure protecție tot timpul anului şi întreținerea spațiilor plantate. 
 

Funcționarea obiectivului să nu ducă la depășirea normelor privind nivelul 
zgomotului și al vibrațiilor din zona de locuit prevăzute în Ord. 119/2014, cu completările 
și modificările ulterioare, în SR nr. 10009/2017 – Acustica urbană, în conformitate cu SR 
ISO 1996/1-08 şi SR ISO 1996/2-08. Această recomandare se referă la zgomotul produs 
de funcționarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente 
în zonă (ex. trafic auto).  

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale 
zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a obiectivului, care  afectează liniștea publică sau 
locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a 
nocivităților, astfel încât să se încadreze în normele din standardele în vigoare.  

Dacă va fi necesar, se va stabili un program de (auto)monitorizare prin măsurători 
de emisii / imisii aer în perioada de funcționare a obiectivului, prin analize efectuate de 
către un laborator acreditat, pentru principalii poluanți din aer. Depășirea valorilor 
prevăzute în normele sanitare va conduce la aplicarea de măsuri suplimentare tehnice, 
organizatorice și/sau limitarea activităților  poluatoare.  

Recomandăm ca zona de locuințe să nu se extindă în zona învecinată 
amplasamentului studiat;  dacă se vor emite noi certificate de urbanism în această zonă, 
în funcție de specificul fiecărui obiectiv, DSP județeană va stabili necesitatea evaluării 
impactului asupra sănătății. 
 

Concluzii 
Studiul de impact asupra stării de sănătate a populației a fost efectuat la solicitarea 

beneficiarului, conform adresei DSP Ialomița, conform Ordinului MS nr. 119/2014 și 
Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1524/2019. 

În documentație au fost prevăzute măsuri de protecție privind reducerea 
impactului asupra mediului și a sănătății populației. Respectarea acestor măsuri și a 
condițiilor tehnice privind dotările, cât și exploatarea în condiții de siguranță a 
instalațiilor în sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului 
și sănătății populației.  

Calitatea vieții și standardele de viață ale comunității locale nu vor fi afectate 
negativ  de punerea în practică a proiectului, în condiții normale de funcționare. 
 
 În condițiile respectării integrale a documentației prezentate și a recomandărilor 
din studiul de evaluare, distanțele față de vecinătăți pot fi considerate perimetru de 
protecție sanitară; la capacitatea prevăzută, obiectivul  poate funcționa pe 
amplasamentul existent. 

Considerăm că activitățile care se vor desfășura în cadrul acestui obiectiv de 
investiție nu vor afecta negativ confortul şi starea de sănătate a populației din zonă. 
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Evaluarea impactului a fost realizată printr-un studiu care a analizat potențialii 
factori de risc din mediu precum şi recomandările care au ca scop minimalizarea efectelor 
negative. 
 

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminanții asociați 
traficului în incinta obiectivului (NOx, pulberi totale în suspensie) s-au situat mult sub 
concentrațiile maxime admise (CMA) de legislația în vigoare, chiar și în cele mai 
defavorabile condiții atmosferice. 

Valorile estimate pentru contaminanții asociați activității de recepție și depozitare 
cereale (pulberi PM10) s-au situat de asemenea, sub CMA medie (conform Legii 
104/2011 și STAS 12574/1987), în condiții atmosferice obișnuite ale zonei; în condiții 
atmosferice defavorabile valorile pot fi mai crescute. 

Valorile estimate pentru contaminanții asociați funcționării morii de cereale 
(pulberi PM10) s-au situat de asemenea, sub CMA medie (conform Legii 104/2011 și 
STAS 12574/1987), atât în condiții atmosferice defavorabile, cât și condiții atmosferice 
obișnuite ale zonei. 

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru oxizi de azot, oxizi de sulf și  
pulberi din aer rezultate din procesul de ardere de la cazanul de abur, s-au situat sub 
concentrațiile maxime admise (CMA) de legislația în vigoare,  chiar și în cele mai 
defavorabile condiții atmosferice. 

Astfel, în condițiile atmosferice obișnuite ale zonei, nivelurile estimate ale imisiilor 
datorate funcționării obiectivului se încadrează în valorile recomandate pentru 
protejarea sănătății, iar impactul asupra celor mai apropiate locuințe, poate fi considerat 
nesemnificativ. Pentru a reduce eventualele depășiri ale concentrațiilor poluanților în 
zona locuită se recomandă înființarea și întreținerea unei perdele de vegetație, 
perimetrală obiectivului.  

Conform legislației, nivelul acustic echivalent continuu, măsurat în exteriorul 
locuinței, la 1,5 m înălțime de sol, nu ar trebui să depășească 50-55 dB(A) ziua, și 40-45 
dB(A) noaptea. Se vor lua toate măsurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje 
și pentru a se încadra în limita legală, la limita incintei amplasamentului. 

Contribuția suplimentară a fabricii la poluarea fonică  în zona învecinată va fi 
nesemnificativă, prin respectarea măsurilor de protecție prevăzute. 

Prin respectarea tuturor măsurilor de organizare, funcționare a obiectivului, 
precum şi a prevederilor din domeniul protecției mediului, protecției şi securității 
muncii, poluările accidentale cu impact semnificativ asupra apelor solului pot fi  
prevenite şi vor fi evitate. 

Funcționarea obiectivului și activitatea care se va desfășura nu vor influența 
negativ  calitatea mediului social și economic din zonă. 

 Proiectul nu are un impact semnificativ asupra factorilor de mediu: impactul este 
nesemnificativ în perioada de funcționare a obiectivului; probabilitatea impactului este 
redusă.  

Prin funcționarea acestui obiectiv, cu respectarea măsurilor de diminuare a 
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consideră că prognoza asupra 
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calității vieții se menține în condițiile anterioare, iar prin activitatea sa, condițiile sociale 
ale comunității din localitate se vor îmbunătăți, atât prin forța de muncă solicitată, prin 
calitatea forței de muncă cât şi a condițiilor de muncă. 

Împotriva senzației de disconfort a populației prin producerea de eventuale 
zgomote, vibrații, mirosuri, praf, fum a obiectivului, care  afectează liniștea publică sau 
locatarii adiacenți obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a 
nocivităților, astfel încât sa se încadreze în normele din standardele în vigoare.  

Coborând concluziile anterioare, considerăm că, în condițiile respectării 
recomandărilor din avizele / studiile de specialitate, activitățile care se vor desfășura în 
cadrul acestui obiectiv funcțional nu vor afecta negativ starea de sănătate a populației din 
zonă.

Considerăm ca obiectivul funcțional: ,,FABRICA DE NUTREȚURI COMBINATE, 
SILOZ”, situat în orașul Căzănești, strada Speranței, nr. 16, județul Ialomița, va avea 
un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic și administrativ în zonă, iar 
eventualul impact negativ asupra sănătății populației poate fi evitat prin respectarea 
condițiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirilă Ioan
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