3 1w IMPACT SANATATE

IX. REZUMAT

Beneficiar: TURCU VALERICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA; CUI: 34375897;
F21/208/2015; Municipiul Slobozia, Soseaua Brailei, Nr. 17, Judet lalomita

Obiectiv de investitie:,, CONSTRUIRE SILOZ CEREALE”, situat in comuna Gheorghe
Lazar, judetul Ialomita, NC 25186

Amplasamentul studiat se afla situat In intravilanul comunei Gheorghe Lazar, UTR
12, trup 9, judetul Ialomita.

Terenul in suprafata totala de 8566 mp este inscris in cartea funciara nr. 25186
Gheorghe Lazar si face parte din patrimoniul de afectatiune a beneficiarului TURCU
VALERICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, conform declaratiei notariale autentificata
cunr.9din 06.01.2022 si certificatului de urbanism.

Categoria de folosintd a terenului este curti constructii.

Destinatia stabilita prin P.U.G. aprobat: Zona unitati agrozootehnice-A, unitati
agricole existente Ap -T 9 ( Trup izolat de intravilan nr. 9)- UTR 12.

Asupra imobilului nu greveaza servituti, dreptul de preemtiune, zona de utilitate
publica.

Imobilul nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori In
zona de protectie a acestora.

In prezent, pe amplasament sunt realizate urmatoarele constructii:
C1 - Grajd Sc = 189,00 mp; Sd = 189,00 mp;

- C2 - Sopron; Sc =118,00 mp; Sd = 118,00 mp;

C3 - Locuinta P+1; Sc = 130,00 mp; Sd = 260,00 mp;

C4 -Hala depozitare cereale; Sc = 1.260,00 mp; Sd =1.260,00 mp;
C5 - Sopron utilaje; Sc = 236,00 mp; Sd = 236,00 mp.

Prin realizarea proiectului propus, se urmareste marirea capacitatii de depozitare
a cerealelor cu aprox. 3.000 tone, precum si Iimbunatatirea calitatii acestora, atat in faza
de preluare, cat si depozitare.
Proiectul presupune realizarea urmatoarelor obiective:
Obiectul 1. Siloz cereale - 3 Celule metalice siloz:
celule metalice de siloz 3 buc.;

cuva motor transportor;

buncar descarcare auto;

cuva elevatoare din beton armat pentru incarcare a silozurilor;

canal transportor din beton armat pentru descarcare a silozurilor;

- fundatii pentru sustinerea turnului metalic de rigidizare a pasarelei de inspectie;
Obiectul 2. Cantar auto 60 tone

Obiectul 3. Cabind tehnicd de cantdrire

Bilant teritorial existent/propus
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Suprafata teren = 8.566,00 mp

Suprafata construita existenta totala = 1.933,00 mp

Suprafata desfasurata existenta totala =2.063,00 mp

Suprafatd construitd propusd pentru construire:

Siloz cereale - 3 celule metalice siloz; Sc = 300,90 mp

Cantar auto 60 tone; Sc = 91,00 mp (platforma betonata cantar auto)

Cabina tehnica de cantarire; Sc = 26,25 mp (platforma betonata cabina)

POT existent = 22,56%

CUT existent = 0,241

POT propus = 27,44%

CUT propus = 0,289

Constructiile propuse sunt constructii agricole cu functiuni de depozitare si
cantdrire a cerealelor.

Conform HG 766/97, obiectivul propus se va incadra in categoria de importanta D
- constructii de importanta redusa;

Conform Normativului P100 - 1/2013, privind clasa de importanta si expunere la
cutremur, constructia se incadreaza in clasa de importanta IV - constructii de importanta
redusa.

Descrierea constructiilor propuse

Obiectul 1, Siloz cereale - 3 celule metalice siloz

Descrierea si componenta celulelor de siloz pentru cereale:

-Siloz metalic (din otel galvanizat) pentru cereale proiectate conform Eurocode
EN 1991 - 4 astfel:

-diametru 10.66 m;

-inaltime la streasina 10,00 m;

-Inaltime la varf 12,50 m;

-capacitatea depozitare 1320 mg;

-usa acces, gura de vizitare, balustrade de acces, scara exterioard, scara interioara,
pasarela de inspectie;

-podea metalica aerata si ventilator centrifugal;

-exhaustor siloz - motor 2CP, echipament pentru monitorizarea temperaturii;

-ansamblu evacuare orizontala - snec de evacuare actionat de un motor electric;

-snec maturator actionat de un motor electric;

-dispozitiv distribuire cereale la alimentarea silozurilor.

Celulele metalice de siloz se vor monta pe fundatii continue din beton armat.
Acestea vor avea capacitatea de 1000 tone/ buc. Capacitatea totala de depozitare este de
3000 tone.

Fundatiile celulelor metalice de siloz vor fi de tip continue, executate monolit din
beton armat si vor avea forma circulara. Pardoseala va fi de asemenea din beton armat
peste care se va realiza o podea perforata din otel galvanizat pentru realizarea aerarii
cerealelor.
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Ancorarea montantilor de fundatie se va face cu piese metalice specifice si buloane
metalice conform instructiunilor date de furnizor. Silozurile ce urmeaza a fi montate pe
fundatia continua circulara sunt livrate in subansambluri, iar montajul va fi efectuat de
firma producatoare.

Celulele metalice de siloz sunt formate din placi de tabla ondulata, din otel
structural, galvanizat care asigura o lunga rezistenta la agenti atmosferici. Structura este
intdrita n exterior prin montanti de foi de tabld, de grosime variabild, indoite prin
presare.

Montarea placilor de tabla si a montantilor se efectueaza prin suruburi cu o
rezistenta mecanica inalta, tratati Impotriva coroziunii. Infiltrarea apei intre placi se evita
prin etanseizarea la imbinadri cu articulatii de plastic, care isi pastreaza performanta
intacta in timp.

Acoperisul este format din elemente de forma trapezoidala din tabla de otel zincat,
cu racorduri de Intarire pentru a rezista la sarcini cauzate de zapada.

Silozurile metalice vor fi dotate cu scari metalice cu grilaj de protectie si platforme
de repaus, guri de aerisire si usi de vizitare, pasarela de inspectie.

Constructiile propuse vor fi prevazute cu trotuare din beton armat pentru
protejarea fundatiilor de apele pluviale.

Adiacent celulelor de siloz se vor executa:

Cuvd motor transportor si buncdr descdrcare auto - constructii Ingropate din beton
armat cu dimensiunile maxime in plan 2,60m x 1,80m / 6,00m x 6,00m. Peretii
perimetrali se vor realiza din beton armat cu grosimea de 30cm.

Cuvd elevatoare - constructie ingropata din beton armat cu dimensiunile maxime
in plan 6,40m x 2,80m. Peretii perimetrali vor fi realizati din beton armat cu grosimea de
30cm.

Pentru sustinerea elevatoarelor se va monta un esafodaj metalic - confectie
metalica pusa la dispozitie de furnizorul acestora si montata pe peretii de beton armat.

Canal transportor descdrcare - constructie Ingropata din beton armat cu
dimensiunile maxime in plan 1,40m x 34,85m. Peretii perimetrali se vor realiza din beton
armat cu grosimea de 20cm, iar radierul din beton armat cu grosimea de 20 cm.

Fundatia esafodaj sustineri pasarela inspectie - fundatii de tip izolat din beton
armat cu dimensiunile maxime 1,70m x 2,80m.

Fundatii ventilatoare - fundatii de tip izolat din beton armat cu dimensiunile
maxime 1,60m x 1,40m.

Obiectul 2 - Cantar auto 60 tone

Cantarul auto va fi metalic montat pe fundatii izolate si platforma de beton cu
rampe de acces din beton armat.

Capacitate de cantarire 60 tone.

Dimensiuni platforma de cantarire 18,05 x 3,30m.

Dimensiunea maxima in plan a platformei betonate va fi de 26,27m x 3,43m.

Obiectul 3 - Cabind tehnicd de cdntdrire
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Adiacent cantarului auto, pe o platforma de beton armat (dimensiuni 7,00m x
3,75m) cu grosimea de 20cm se va amplasa o cabina tehnica de cantarire de tip container
mobil care va deservi activitatii de cantarire. Cabina tehnica va fi realizata din structura
metalica cu Inchideri din panouri sandwich de 60mm grosime si va avea dimensiunile
maxime in plan 6,06m x 2,43m.

Suprafata construita aferenta cabinei tehnice de cantarire va fi de 26,25 mp.

Inaltimea maximi va fi de +2,52m de la cota + 0,00 (cota platformei metalice de
cantarire). Tamplaria va fi executata din PVC cu geam termopan, iar usa de acces va fi
metalicd, Invelitoarea va fi executata din panouri sandwich de 100mm grosime.

Flux tehnologic

Se estimeaza un numar de aproximativ 8 autocamioane de 25 t/zi, total 200 t
cereale pe zi.

Cerealele vor fi descarcate din mijloacele de transport in buncarul de descarcare
auto. Din acest buncar sunt preluate de un transportor si duse la un elevator de incarcare
montat in cuva pentru elevatoare. Cerealele din elevator cad intr-un transportor elicoidal
orizontal montat pe o pasarela de sustinere deasupra randului de celule. Acest
transportor este prevazut cu o gura de alimentare si trei guri de evacuare pentru
incarcarea celulelor.

Golirea cerealelor din celule se realizeaza cu ajutorul snecurilor maturatoare si a
transportoarelor. Fiecare din aceste transportoare, descarca cerealele intr-un
transportor elicoidal orizontal montat langa randul de celule - in canalul transportor
realizat din beton armat. Din acest transportor produsul este preluat de un alt
transportor si trimis in elevator. Din elevator cerealele sunt incarcate in mijloacele de
transport. In interiorul celulelor, pe toati perioada depozitarii, cerealele sunt aerate cu
ajutorul ventilatoarelor.

Prin activitatile de depozitare propuse se face mentiunea ca cerealele depozitate
in silozuri si semintele depozitate in magazia de seminte, nu vor suferi vreun proces de
tratare sau procesare in faza anterioara sau posterioara depozitarii acestora in spatiile
mentionate.

Accese
Accesul 1n incinta se realizeaza din drumul de exploatare situat pe latura nordica
a amplasamentului.

Vecindtati
Conform planului de amplasament si documentatiei depuse, obiectivul are
urmatoarele vecinatati:
- NORD: drum de acces la limita amplasamentului, terenuri agricole;
- EST: lacul lezer la limita amplasamentului, imobile restaurant Iezer la distanta de
aproximativ 510 m fata de limita amplasamentului; locuinte la distante de peste
3800 m de limita amplasamentului;
- SUD: lacul Iezer la distanta de aproximativ 15 m fata de limita amplasamentului;
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- VEST: terenuri agricole la limita amplasamentului; locuinte la distante de peste

2300 m de limita amplasamentului.

Accesul 1n incinta se realizeaza din drumul de exploatare situat pe latura nordica
a amplasamentului.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din studiul de evaluare, aceste distante pot fi considerate perimetru de protectie sanitara;
la capacitatea prevazutad, obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sanatatii
Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a analizat impactul

proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sanatate si
confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale realizarii si functionarii obiectivului precum si
impactul asupra determinantilor sanatatii.

Consideram ca activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de
investitie si schimbarea destinatiei functionale a zonei nu creeaza premisele afectarii
negative a confortului si starii de sanatate a populatiei din zona.

In perioada de construire pot fi afectati factorii de mediu aer, sol, zgomot - dar va
fi pe termen scurt, si impactul poate fi minimizat prin aplicarea masurilor prevazute.

In faza de functionare nu se preconizeaza si fie generate substante si preparate
chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu, deoarece activitatile comerciale
propuse nu evacueaza noxe sau mirosuri in atmosfera si nu necesita instalatii de epurare
speciale. Platformele pentru parcaje vor fi prevazute cu separatoare de hidrocarburi in
vederea eliminarii impactului pe care scurgerile de lichide si lubrifianti auto il pot avea
asupra mediului.

Obiectivul de investitie va avea impact:

- pozitiv direct, asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului ca
arhitectura propusa este moderng, iar lucrarile de sistematizare verticala si de amenajare
vor Imbunatati starea si In mod categoric imaginea actuala a terenului si va oferi servicii
necesare comunitatii;

- negativ direct si indirect, temporar, pe perioada in care se vor executa lucrari de
construire in zona.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera ca prognoza asupra
calitatii vietii se mentine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale
ale comunitatii din localitate se vor imbunatati. Prin specificul sau, obiectivul incurajeaza
interactiunea umana, coeziunea sociala precum si sentimentul apartenentei.

In conditiile respectirii integrale a proiectului, obiectivul poate avea un impact
pozitiv din punct de vedere socio-economic in zong, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmatoarelor conditii.
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Conditii si recomandari

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea existenta in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, in continuare, cateva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele/ studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie sa se desfasoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Se propun diferite masuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor
impacturi asupra mediului. Masurile generale de reducere includ conformarea cu
reglementdrile nationale si europene si respectarea prevederilor planurilor si
programelor locale, regionale si nationale, care au legatura cu acest proiect.

Madsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra aerului

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului auto In incinta obiectivului (NOx, pulberi totale In suspensie) s-au situat mult
sub concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, chiar si In cele mai
defavorabile conditii atmosferice.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitatii de receptie si depozitare
a cerealelor (pulberi PM10) nu vor depasi CMA medie (conform Legii 104/2011 si STAS
12574 /1987), atat in conditii atmosferice obisnuite ale zonei cat si in conditii atmosferice
defavorabile.

Scenariul cel mai defavorabil (worst case scenario) - nu corespunde unui scenariu
real- aceste conditii atmosferice se pot intalni rar pe amplasament.

Se vor evita manevrele de descarcare/ incarcare in perioadele de vant puternic -
cerealele vor fi transportate cu mijloace auto acoperite si descarcarea/ incarcarea se va
face cu utilaje performante, evitidndu-se astfel emisiile catre exterior.

Contributia suplimentara prin functionarea acestor silozuri la poluarea cu pulberi
a atmosferei in zona invecinata va fi redusa, prin adoptarea si respectarea masurilor
suplimentare de protectie a personalului.

Pentru diminuarea poluadrii din surse mobile datorata traficului autovehiculelor,
vor fi stabilite trasee clare de circulatie In interiorul incintei si de asemenea se vor
gestiona locurile de parcare, astfel incat, sa se reduca timpul de manevra pentru parcarea
propriu-zisi. In acest mod se poate realiza o diminuare a noxelor rezultate din gazele de
esapament si deci o diminuare a poluarii din surse mobile.

Astfel, in conditiile atmosferice obisnuite ale zonei, nivelurile estimate ale imisiilor
datorate functiondrii obiectivului se vor putea incadra in valorile recomandate pentru
protejarea sdndtdtii, prin luarea masurilor suplimentare de protectie, iar impactul asupra
celor mai apropiate locuinte, ar putea fi considerat redus.
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Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie sa nu
depaseasca valorile limitd, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
privind calitatea aerului inconjurator) si STAS 12.574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Se vor lua in considerare si prevederile Directivei (UE) 2024/2881 privind
calitatea aerului.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze In asa fel Incat emisiile si mirosurile sa nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului; se vor planifica si gestiona activitatile din
care pot rezulta mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile
atmosferice, evitandu-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor
(inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la
distante mai mari.

In perioada de construire, vor fi respectate urmatoarele masuri:

- mijloacele de transport folosite in timpul lucrarilor de construire vor respecta
prevederile legale privind stabilirea procedurilor de aprobare tip a motoarelor cu ardere
interna destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiilor
de gaze si particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;

- folosirea de vehicule cu grad redus de emisii de gaze de ardere (EURO);
autovehiculele folosite vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice
in vederea reglementdrii din punct de vedere al emisiilor gazoase In atmosfera.

- transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executarii lucrarilor de
constructii se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru
evitarea imprastierii acestora;

- sevaalege traseul cel mai scurt intre locul de asigurare al materiilor prime si locul
de punere in opera;

- sevor folosi plase de retinere a particulelor de praf rezultate In urma operatiunilor
de executie si se va practica stropirea cu apa;

- pe perioada executiei lucrarilor vor fi asigurate masurile si actiunile necesare
pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel prin
folosirea plaselor de protectie care vor imprejmui zona de lucru;

- in etapa de construire, pentru a se evita cresterea concentratiei de pulberi in
suspensie in aer se va avea in vedere stropirea suprafetelor de teren la zi si curatirea
corespunzatoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier;

- se va intocmi si respecta graficul de executie a lucrarilor cu luarea in consideratie
a conditiilor locale si a conditiilor meteorologice;

- se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor in corelare cu
factorii locali;

- pe toata perioada lucrarilor de realizare a investitiei vor fi respectate prevederile
din Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

In perioada de functionare a obiectivului se vor avea in vedere urmaitoarele:
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- efectuarea activitatilor de transport, manipulare, materie prima strict in spatiile
special destinate si cu autovehicule/echipamente/utilaje adecvate;

- exploatarea si intretinerea corespunzatoare a tuturor echipamentelor si utilajelor
din dotarea instalatiilor existente pe amplasament;

- respectarea tehnologiilor specifice fiecarei activitati;

- implementarea unui program de verificare si de intretinere preventiva a
echipamentelor si instalatiilor (inclusiv a celor pentru controlul emisiilor) in vederea
elimindrii posibilelor pierderi accidentale de emisii In atmosfera;

- respectarea traseelor de circulatie in interiorul incintei si parcarii; gestionarea
locurilor de parcare, astfel Incat, sa se reduca timpul de manevra pentru parcarea
propriu-zisa cu diminuarea noxelor rezultate din gazele de esapament si, deci, o
diminuare a poluarii din surse mobile;

- dacain perioada de functionare vor exista sesizari privind mirosurile obiectionale,
se va Intocmi si aplica planul de gestionare a disconfortului olfactiv;

- in perioadele secetoase, udarea suprafetelor inainte de inceperea lucrarilor de
constructie;

- se va urmari ca in timpul operatiilor de incarcare /descarcare a cerealelor,
mijloacele auto sa stationeze cu motoarele oprite;

- evitarea activitdtilor de Incarcare/descarcare a mijloacelor de transport cu
materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze mai mari de 3 m/s;

- se va mentine ordinea si curdtenia in incinta si in zona limitrofa obiectivului;

- stropirea incintei pentru a minimiza emisiile de praf in mediu;

- adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea
suprafetei de rulare;

- se va urmari desfasurarea procesului tehnologic, astfel Incat sa nu se produca
fenomene de poluare.

Daca prin monitorizare vor fi Inregistrate depasiri ale poluantilor in aer datorate
activitatii obiectivului se vor implementa masuri suplimentare de protectie:

- instalarea de filtre de particule la sistemul de exhaustare a aerului;

- amenajarea unei zone cu vegetatie care va functiona ca o perdea de protectie
impotriva a poluantilor rezultati din activitate; recomandam plantarea de specii cu frunze
persistente care sa asigure protectie tot timpul anului si intretinerea spatiilor plantate.

In conditiile in care evaluarea din studiu s-a efectuat utilizand valori estimate ale
concentratiilor contaminantilor, poate fi necesara efectuarea unor seturi de masuratori
pentru contaminantii specifici activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului (PM10,
PM2,5, PM total, NO2, SO2, COV si COT), cand obiectivul functioneaza, pentru a valida
estimarile efectuate.

Daca se va considera necesar, aceste seturi de masuratori vor fi efectuate in doua
sezoane diferite din decursul unui an calendaristic, pentru a caracteriza nivele diferite de
intensitate ale activitatilor desfasurate in cadrul obiectivului, si anume: un set de
masuratori se vor efectua In perioada iunie-septembrie, cand apreciem o intensitate mare
atat a activitatilor de Incarcare cat si a celor de descarcare si respectiv in perioada
februarie-aprilie, cand apreciem o intensitate mai mica a activitatilor, acestea fiind
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predominant de incarcare. Punctele de masurare vor fi stabilite in drept cu locuintele cele
mai apropiate de obiectiv.

Incadrarea in nivelul concentratiilor maxim admisibile pentru poluantii specifici
este asiguratda de masurile mai sus mentionate, fapt pentru care poluarea se va incadra in
domeniul nesemnificativ, fiind respectate toate prevederile si cerintele legislatiei
comunitare transpuse.

Dezvoltarile ulterioare ale zonei vor lua in considerare compatibilitatea cu
functiunile propuse, pentru a se asigura incadrarea in limitele, distantele actuale fata de
locuinte fiind considerate zoni de protectie sanitara. In procedura de autorizare a noilor
constructii din aceasta zona, DSP judeteana va stabili necesitatea efectuarii studiului de
impact asupra sanatatii, in functie de natura fiecarui obiectiv.

Madsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra factorilor de mediu
apd, sol/subsol
In perioada de construire, se vor avea in vedere urmatoarele:

- este interzisa deversarea apelor uzate in spatiile naturale (pe sol);

- spalarea mijloacelor de transport si a utilajelor se va face exclusiv in zone special
amenajate pentru astfel de operatiuni;

- utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite conform
proiectului, evitand suprafetele nepavate;

- utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic In vederea evitarii
posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora
cat si pentru minimizarea emisiilor in atmosfera;

- depozitarea materialelor In cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure
securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta; toate acestea in scopul de a
evita pierderile si poluarea accidentals;

- operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor executa
doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea integrala a
uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati
de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in conformitate cu
Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale, modificata si completata
prin Directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia nationala prin H.G.
235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);

- nu se permite amplasarea de depozite temporare de carburanti si lubrifianti pe
teren;

- seva utiliza material absorbant dispus in zonele vulnerabile pentru a colecta orice
scurgere accidentald;

- pamantul rezultat din sapatura se va aseza in depozite protejate, astfel incat sa nu
se permita dispersarea lui; solul va fi utilizat ulterior la alte lucrari In constructii si pentru
refacerea zonelor afectate;

- se vor lua toate masurile pentru a evita risipa de apa;

- se interzice evacuarea apelor uzate epurate sau neepurate in subteran.
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Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a
deseurilor (ambalaje, deseuri menajere, deseuri vegetale).

Refacerea siturilor dupa executie, unde va fi cazul, se va face prin asternere de sol
vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii.

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii
corespunzadtoare a deseurilor generate si pentru a se asigura ca operatiunile de colectare,
transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si
reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor
tipuri de activitati.

In perioada de functionare

Apa potabila pentru consum va fi asigurata din comert.

Calitatea apei potabile trebuie sa indeplineasca cerintele actelor normative
europene si romanesti (Directiva EU nr. 2184/2020 privind calitatea apei destinate
consumului uman; Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului
uman, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2023).

Cerinta privind igiena evacuarii reziduurilor lichide, implica asigurarea unui
sistem corespunzator de eliminare a acestora astfel incat sa nu prezinte surse potentiale
de contaminare a mediului, s3 nu emitd mirosuri dezagreabile, sa nu prezinte
posibilitatea scurgerilor exterioare si sa nu prezinte riscul de contact cu sistemul de
alimentare cu apa.

In prevederea diminudrii incircarii apelor uzate menajere cu poluanti, se vor
utiliza produse biodegradabile, existente pe piata intr-o larga varietate, de asemenea,
pentru a minimiza incarcarea apelor rezultate in urma igienizarii spatiilor de depozitare/
tehnice, se va utiliza ca tehnologie de curatare initial, aspirarea spatiilor si apoi spalarea
acestora.

Pentru apele uzate provenite de la suprafata aferenta parcajelor si circulatiilor
carosabile se vor prevedea separatoare de hidrocarburi, conform normelor in vigoare.

Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt stabilite
in conformitate cu NTPA 002, HG 188/2002 completata si modificata cu HG 352/2005.
Se vor respecta prevederile Legii 137/1995 (R1), privind protectia mediului si Legea
107/1996 a apelor.

Depozitarea deseurilor nu se va face direct pe sol, se va face in containere inchise
care nu vor permite imprastierea deseurilor de vant, pe suprafete betonate si
impermeabilizate care nu vor permite infiltrarea in sol a apelor de spalare ori a
eventualelor scurgeri accidentale de produse periculoase.

Deseurile se vor colecta selectiv, iar la intervale stabilite sau ori de cate ori este
necesar se vor elimina prin servicii specializate la depozitele de deseuri corespunzatoare
fiecarei clase. Astfel se va evita contaminarea zonei si se vor evita incidentele si
accidentele in care pot fi implicate diferite specii de faung, se va limita impactul negativ
asupra vegetatiei.

Se va asigura transportul de cereale strict cu autovehicule, pentru prevenirea
deversarilor accidentale pe traseu.
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Traseele de circulatie, platforma de depozitare a materiei prime, vor fi betonate si
prevazute cu un sistem exterior de colectare a apei pluviale, reducandu-se astfel la minim
pericolul unor poludri accidentale a freaticului datorate scurgerilor.

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor, solului si subsolului,
pot fi prevenite si vor fi evitate.

Madsuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot si vibratii

In perioada de construire

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentru a
fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, sunt recomandate masuri
de protectie impotriva zgomotului si anume:

- in vederea atenuarii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele In functiune
si mijloacele de transport, se va asigura dotarea acestora cu echipamente de reducere a
zgomotului, mai bine spus, folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase;

- pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, In perioada de executie,
utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi verificate periodic pentru mentinerea
performantelor tehnice;

- intretinerea si functionarea la parametrii normali a mijloacelor de transport,
utilajelor de lucru, precum si verificarea periodica a starii de functionare a acestora, astfel
incat sa fie atenuat impactul sonor;

- alegerea unor echipamente de munca adecvate, care sa emitd, tindnd seama de
natura activitatii desfasurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea
de a pune la dispozitia lucratorilor echipamente care respecta cerintele legale al caror
obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;

- informarea si formarea adecvata a lucratorilor privind utilizarea corecta a
echipamentelor de muncd, in scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la
zgomot;

- programe adecvate de Intretinere a echipamentelor de munca, a locului de munca
si a sistemelor de la locul de munca;

- organizarea muncii astfel incat sa se reduca zgomotul prin limitarea duratei si
intensitatii expunerii si stabilirea unor pauze suficiente de odihna in timpul programului
de lucru.

De asemenea, utilajele folosite trebuie sa respecte Hotararea 1756 din 2006,
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente
destinate utilizarii in exteriorul cladirilor. Potrivit acesteia, utilajele folosite trebuie sa
aiba aplicat In mod vizibil, lizibil si de nesters marcajului european de conformitate CE
insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore.

Traficul mijloacelor de transport prin localitdti de asemenea trebuie sa respecte
valorile impuse prin SR10009/2017 si anume mai putin de 65dB. Pentru a nu fi depasita
aceasta valoare se impune evitarea pe cat posibil a traficului mijloacelor de transport in
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perioadele aglomerate, precum si esalonarea numarului trecerilor acestor mijloace de
transport.

In perioada de functionare

Masurile propuse pentru limitarea efectelor negative produse de zgomot sunt:

- incinta aferenta obiectivului va fi construita si exploatata astfel Incat, prin
functionare, sa nu genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sanatatea sau
linistea vecinatatilor;

- In interiorul incintei este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acustica
(sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinatatile, cu exceptia folosirii
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident sau
incident grav;

- pentru a nu depasi limita de zgomot societatea va trebui sa impuna atat pentru
mijloacele auto ce deservesc functiunea cat si pentru mijloacele auto ale beneficiarilor
limitarea vitezei de deplasare in interiorul incintei;

- asigurarea intretinerii cailor de acces interioare astfel incat sa nu existe denivelari
ce pot genera zgomot;

- stationarea cu motorul oprit;

- mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicate de firmele constructoare;

- utilizarea de echipamente performante, care sa nu produca un impact semnificativ
prin zgomotul produs - vor fi dotate cu amortizor de zgomot;

- respectarea normelor de protectie a muncii - se vor efectua instructajele specifice
generale la locul de muncg;

- monitorizarea periodica a nivelului de zgomot.

Toate echipamentele vor fi de ultima generatie si vor fi prevazute cu amortizoare
pentru diminuarea zgomotului produs.

Suplimentar, zona obiectivului se poate amenaja cu zone cu vegetatie care va
functiona ca o perdea de protectie impotriva propagarii zgomotelor si a poluantilor
rezultati din activitate; recomandam plantarea de specii cu frunze persistente care sa
asigure protectie tot timpul anului si intretinerea spatiilor plantate.

Functionarea obiectivului sa nu duca la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile
si modificarile ulterioare, In SR nr. 10009/2017 - Acustica urbang, in conformitate cu SR
ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceasta recomandare se refera la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona (ex. trafic auto).

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a obiectivului studiat, care afecteaza linistea publica
sau locatarii adiacenti obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a
nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Daca va fi necesar, se va stabili un program de (auto)monitorizare prin masuratori
de emisii / imisii aer in perioada de functionare a obiectivului, prin analize efectuate de
catre un laborator acreditat, pentru principalii poluanti din aer. Depasirea valorilor
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prevazute in normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri suplimentare tehnice,
organizatorice si/sau limitarea activitatilor poluatoare.

In procedura de avizare a noilor constructii din aceasti zona, DSP judeteand va
stabili necesitatea efectuarii studiului de impact asupra sanatatii, in functie de natura
fiecarui obiectiv.

Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sanatate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului, conform adresei DSP lalomita, conform Ordinului Ministerului Sanatatii
nr. 119/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

In documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotdrile, cat si exploatarea in conditii de siguranta a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din studiul de evaluare, aceste distante pot fi considerate perimetru de protectie sanitara;
la capacitatea prevazutad, obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati

traficului auto in incinta obiectivului (NOx, pulberi totale in suspensie) s-au situat mult
sub concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, chiar si In cele mai
defavorabile conditii atmosferice.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitatii de receptie si depozitare
a cerealelor (pulberi PM10) nu vor depasi CMA medie (conform Legii 104/2011 si STAS
12574/1987), atat in conditii atmosferice obisnuite ale zonei cat si In conditii atmosferice
defavorabile.

Scenariul cel mai defavorabil (worst case scenario) - nu corespunde unui scenariu
real- aceste conditii atmosferice se pot intalni rar pe amplasament.

Se vor evita manevrele de descarcare/ incarcare in perioadele de vant puternic -
cerealele vor fi transportate cu mijloace auto acoperite si descarcarea/ incarcarea se va
face cu utilaje performante, evitindu-se astfel emisiile catre exterior.

Contributia suplimentara prin functionarea acestor silozuri la poluarea cu pulberi
a atmosferei In zona invecinata va fi redusa, prin adoptarea si respectarea masurilor
suplimentare de protectie a personalului.

Pentru diminuarea poluadrii din surse mobile datorata traficului autovehiculelor,
vor fi stabilite trasee clare de circulatie In interiorul incintei si de asemenea se vor
gestiona locurile de parcare, astfel Incat, sa se reduca timpul de manevra pentru parcarea
propriu-zisi. In acest mod se poate realiza o diminuare a noxelor rezultate din gazele de
esapament si deci o diminuare a poluarii din surse mobile.
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Astfel, in conditiile atmosferice obisnuite ale zonei, nivelurile estimate ale imisiilor
datorate functiondrii obiectivului se vor putea incadra in valorile recomandate pentru
protejarea sdndtdatii, prin luarea mdsurilor suplimentare de protectie, iar impactul asupra
celor mai apropiate locuinte, ar putea fi considerat redus.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie sa nu
depaseasca valorile limit3, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
privind calitatea aerului inconjurator) si STAS 12.574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Conform legislatiei, nivelul acustic echivalent continuu, masurat in exteriorul
locuintei, la 1,5 m inaltime de sol, nu ar trebui sa depaseasca 50-55 dB(A) ziua, si 40-45
dB(A) noaptea. Conform estimarilor prezentate, nu vor exista depasiri ale acestor valori
in perioada de construire/functionare.

Se vor lua toate masurile pentru a atenua din zgomotul produs de utilaje si pentru
a se Incadra In limita legald, la limita incintei amplasamentului. Activitatile obiectivului
se vor desfasura doar in orar diurn.

Contributia suplimentara a silozurilor de cereale la poluarea fonica in zona
invecinata va fi nesemnificativa, prin respectarea masurilor de protectie prevazute.

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor solului pot fi
prevenite si vor fi evitate.

Realizarea investitiei si activitatea care se va desfasura nu vor influenta negativ
calitatea mediului social si economic din zona.

Proiectul nu are un impact semnificativ asupra factorilor de mediu: impactul este
nesemnificativ in perioada de functionare a obiectivului; probabilitatea impactului este
redusa.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera ca prognoza asupra
calitatii vietii se mentine In conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, atat in faza de
realizare cat si de exploatare, conditiile sociale ale comunitatii din localitate se vor
imbunatati, atat prin forta de munca solicitatd, prin calitatea fortei de munca cat si a
conditiilor de munca. Realizarea acestei investitii va contribui la cresterea veniturilor la
bugetul local.

Consideram ca obiectivul de investitie: , CONSTRUIRE SILOZ CEREALE”, situat in
comuna Gheorghe Lazar, judetul Ialomita, NC 25186, va avea un impact pozitiv din
punct de vedere socio-economic si administrativ in zona, iar eventualul impact negativ
asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,

Dr. Chirila Ioan
Medic Primar Igiena
Doctor i Meditina

\\
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