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IX. REZUMAT

Beneficiar: COMUNA SAVENI, C.1.F.: 4365336, Judet Ialomita, sat Saveni, Comuna
Saveni, Strada Patriarh Miron Cristea, Nr. 34

Obiectiv de investitie: "CONSTRUIRE PLA TFORMA DE DEPOZITARE A GUNOIULUI
DE GRAJD, TIP PC 3 [N COMUNA SAVENI, JUDETUL IALOMITA”, situat in comuna Saveni,
satul Saveni, judetul lalomita, NC 30681

Amplasamentul obiectivului studiat este situat in extravilanul comunei Saveni,
judetul lalomita si apartine domeniului privat al UAT comuna Saveni, avand CF 630681,
Nr. Cadastral 630681, conform HCL nr. 78/ 10/11/2022.

Terenul cu suprafata de 17792 m? are categoria de folosinta: arabil, destinatia
actuala: terenuri agricole (extravilan).

Amplasamentul nu este inclus In lista monumentelor istorice si/sau ale naturii
sau in zona de protectie a acestora. Nu exista servitutii, drept de preemtiune sau alte
extrase din documentatiile de urbanism si nu se suprapune cu niciun sit Natura 2000
sau altd arie naturala protejata.

Obiectivul general al prezentei investitii il constituie combaterea poluarii cu
nitrati a apelor, prin asigurarea managementului gunoiului de grajd generat la nivelul
fermelor/ gospodariilor din grupul tinta - 1050 gospodarii, ferme mici / mijlocii din
cadrul UAT Comuna Saveni, care impreuna detin un numar de aproximativ 2010 U.V.M.
(Unitati Vita Mare bovine, cabaline, ovine, caprine, suine).

Beneficiile pe termen lung obtinute prin reducerea deversarilor de nitrati in
corpurile de apa vor fi:

» diminuarea cantitatii de nitrati deversata in panza freatica din cadrul UAT

Comuna Saveni;

» imbunatatirea conditiilor pentru sanatatea populatiei si a conditiilor de mediu
din cadrul UAT Comuna Saveni;

Schimbarile si beneficiile pe termen scurt pe care Proiectul le va produce asupra

grupului tinta si a comunitatii locale sunt:

» asigurarea spatiului conform de depozitare pentru gunoiul de grajd generat la
nivelul fermelor/gospodariilor din grupul tinta va reduce depozitarea in spatii
neamenajate corespunzator si imprastierea gunoiului pe suprafetele agricole
in timpul perioadei de interdictie, astfel reducandu-se deversarile de nitrati in
ape;

» asigurarea facilitatilor conforme de colectare, transport, depozitare si
imprastiere a gunoiului de grajd generat la nivelul fermelor/gospodariilor din
grupul de tinta;

= producerea unui compost de calitate superioara prin gestionarea adecvata a
gunoiului de grajd depozitat pe platforma comunald, creand astfel premisele
pentru o fertilizare organica, eficienta a suprafetelor agricole detinute de
grupul tinta si alti potentiali beneficiari;
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» conformarea grupului tintd la normele privind eco-conditionalitatea (GAEC si
SMR). Fermierii care solicita plati directe (plata unica pe suprafata - SAPS,
plata redistributiva, plata pentru practici benefice pentru clima si mediu, plata
pentru tinerii fermieri, sprijinul cuplat, schema simplificatd pentru micii
fermieri), ajutoare nationale tranzitorii, masuri de sprijin compensatorii
pentru dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, sprijin pentru
sectoarele pomicol si vitivinicol, precum si alte scheme/masuri de sprijin din
fonduri europene sau din bugetul national, trebuie sa respecte normele
privind eco-conditionalitatea, in conformitate cu legislatia in vigoare;

* modificari comportamentale la nivelul individului si comunitatii, ca urmare a
activitatilor de diseminare cunostinte, intreprinse de catre autoritatile locale
cu privire la masurile si reglementdrile din Codul de Bune Practici Agricole.

Prin proiect se propune construirea unei Platforme neacoperita de depozitare
gunoi de grajd, cu capacitate maxima de depozitare de 3.000 mc, avand dimensiunile:
L=60 m, 1=20 m, cu pereti pe 3 laturi (fara latura frontald) cu h=2,50 m si 25 cm grosime.
Sp utila =1.200 mp, Bazin stocare; Platforma incinta; Rigola carosabila din prefabricate;
Cabina personal; Toaleta ecologica; Stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice; Camere
supraveghere video; Piezometre; Imprejmuire - panouri plasa de sirma; Spatii inierbate
+ plantatii aliniament; Platforma acces.

Aceasta investitie va asigura managementul gunoiului de grajd generat la nivelul
fermelor si gospodariilor din grupul tinta - 1050 gospodarii, ferme mici / mijlocii din
cadrul UAT Comuna Saveni, care impreuna detin un numar de aproximativ 2.010 U.V.M.
(Unitati Vita Mare_bovine, cabaline, ovine, caprine, suine).

Pentru tipul de platforma comunala PC 3, aferenta unui sistem integrat de
management al gunoiului de grajd, propusa prin proiectul ,Controlul Integrat al Poluarii
cu Nutrienti”, sunt necesare urmatoarele componente constructive si dotari:

Platforma comunala PC 3 se va amplasa in zone cu teren plat sau cu declivitate
pana la 10%, intr-o incinta cu suprafata de 2.738,00 mZ si contine urmatoarele obiecte
investitionale:

» Platforma de depozitare gunoi de grajd propriu-zisa;

» Rigola carosabila din prefabricate beton;

= Bazin stocare;

= Platforma incinta;

» (Cabina personal;

= Toaleta ecologica;

= Stalpi de lumina cu panouri fotovoltaice;

» Camere supraveghere video;

= Piezometre;

= Tmprejmuire panouri plasi de sirmi bordurati;

» Spatii Tnierbate + plantatii aliniament;

» Platforma acces (L = 10 m) legatura cu drumul comunal de acces la platforma.
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Incinta platformei, de forma dreptunghiulara, cu dimensiunile 71,10 m x 37,80 m
cuprinde platforma propriu-zisa, platforma de incinta/carosabild, pe latura lunga, in
prelungirea racordului de acces, oferind spatiu de manevra pentru echipamentele
specifice.

Efectivul de animale pe raza comunei Saveni, judetul lalomita este:

Specia Total animale
Vaci de lapte 115
Vitei 50
Juninci 35
Taurasi 50
Scroafe gestante 60
Scroafe lactante 120
Purcei intarcati 800
Grasuni 460
Manz peste un an 25
lap4, armasar, cal castrat 45
Miel de 3.5 luni sau carlan 5000
Mioara de 12 luni 300
Oaie-mama, berbec si batal de 12 luni 3000
Berbec si batal 100

Platforma de depozitare

Platforma de depozitare este o constructie din beton armat cu suprafata utila de
1200 mp si o capacitate de 3000 mc, constand Intr-o placa/radier din beton armat (20
cm grosime) cu dimensiunile de 60,00 m x 20,00 m, si pereti de beton pe trei laturi (25
cm grosime), pentru indltimea gramezii de gunoi de 2,50 m; tipul de platforma este
propus pentru conditii naturale defavorabile in care se presupune ca locurile de
amplasare au declivitati.

Lucrari suplimentare pentru conditii cu declivitati de pana la 10 %:

Zid de sprijin trapezoidal cu urmatoarele caracteristici principale: fundatie perete
de sprijin din beton armat (h = 50 cm); peretele cu sectiune trapezoidala; in spatele
zidului /exterior platforma, se afla un volum de umplutura pietris spalat, care se sprijina
pe un volum de umplutura pamant natural compactat; la partea superioara a volumului
de pietris spalat se afla un dop de argil3, iar la partea inferioara se afla un dren din feava
riflata cu Dn 90 mm;

Rigole ape pluviale - ca masuri suplimentare se prevad in cazul terenurilor cu
panta (cel mult 10%) pentru captarea apelor pluviale din amonte. Acestea suntrigole de
beton simplu, deschise, trapezoidale, cu latimea maxima de 90 cm si adancimea de 30
cm. Rigolele pluviale sunt amplasate paralel cu peretele longitudinal si cel transversal al
platformei de gunoi, conducand apele pluviale spre bazinul de captare ape pluviale.

Caracteristici constructive: L= 66 m; sectiune trapezoidala cu h sapatura =40 cm,
pereata cu beton monolit, turnat pe loc (taluze+fund), pe suport strat de nisip, cu
grosimea de 10 cm.
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Bazin captare ape pluviale - in cazul terenurilor cu panta (cel mult 10%) pentru
captarea apelor pluviale din amonte s-a prevazut un bazin pentru ape pluviale, cu
malurile taluzate, si capacitatea V = 12,50 m3. Malurile taluzate sunt acoperite cu
membrana HDPE, cu grosime de 1,5 mm, lipite prin termosudare, iar fundul bazinului
are un strat de piatra sparta.

Rigola carosabila prefabricata

Latura lunga libera a platformei este racordata la rigola de colectare a scurgerilor
de pe platforma de depozitare si, partial de pe platforma de incinta (carosabila).

Apele pluviale de pe platforma si fractia lichida din gunoiul de grajd sunt preluate
de o rigola prefabricata de beton, carosabila, amplasata pe latura lunga a platformei cu
deversare In bazinul de stocare.

Pe toata lungimea partii frontale a platformei ("deschiderea” acesteia), intre
placa platformei si drumul de incintd, este prevazuta o rigola acoperita cu dale
carosabile, care va realiza colectarea efluentului; rigola va fi de forma rectangulara, din
beton armat, acoperita cu placute din beton armat. Suprafetele interioare ale peretilor
si pardoselii platformei si a canalului de colectare a fractiei lichide sunt protejate prin
aplicarea unei substante hidroizolante(bitum), pentru a impiedica eventuala infiltrare
in sol a fractiei lichide/levigat, provenite de pe platforma.

Prefabricatele care impermeabilizeaza/captusesc rigola au dimensiunea 60 cm x
65 cm x 37 cm si se etanseaza cu lapte de ciment. Lungimea rigolei este de 60,34 m.
Acoperirea rigolei este asigurata de placi prefabricate carosabile de beton cu
dimensiunile de 50 cm x 30 cm x 15 cm.

Bazin stocare (v = 120 m3)

Acesta este amplasat In imediata apropiere a platformei de gunoi de grajd,
bazinul de stocare este o constructie subterana din beton armat, destinata colectarii
fractiei lichide/ levigat (must gunoi de grajd + ape pluviale) de pe platforma carosabila.
Placa/radierul (30 cm grosime) si peretii laterali (25 cm grosime) sunt din beton armat
clasa C25/30. Bazinul de stocare este hidroizolat atat la interior cat si la exterior.

Acesta a fost dimensionat pentru a asigura o capacitate de stocare pe o perioada
de cca 30 de zile de precipitatii si a tuturor fractiilor lichide rezultate in urma procesului
de cvasi-compostare. In situatia Tn care se pot inregistra precipitatii cu intensitati mai
mari decat cele maxime inregistrate, pana In prezent in zond, sau neanticipate la
proiectare, lichidul ce se stocheaza in bazin poate fi aplicat peste gunoiul de grajd la o
frecventa care sa nu permita depasirea capacitatii de stocare a acestuia. Lichidul stocat
poate fi Imprastiat pe teren sau pe gunoiul de grajd la intervale mai dese decat
imprastierea gunoiului pe terenurile cultivate sau pe culturile in crestere. Suprafetele
interioare ale bazinului (pereti si radier) sunt protejate prin aplicarea unei substante
hidroizolante aplicata prin pensulare pentru a impiedica eventualele infiltratii in sol a
fractiei lichide provenite din gunoiul de grajd.

Dimensiunile bazinului propus sunt 12.00 m (L) x 5 m (I) cu Inaltimea utila
hu=2.00 m. Totodatd, pentru protectie, s-a prevazut un gard din plasa de sarma,
prevazut cu o balustrada de h=1.20 m.
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Platforma incinta

In cadrul perimetrului platformei se va executa o platformi ce va deservi
platforma de gunoi propriu-zisa, precum si celelalte obiecte. Suprafata platformei (de
incinta) este de 386,20 m2. Platforma va avea latimea de 4,00 m pe latura lunga a
platformei de gunoi pentru a asigura accesul utilajelor. De asemenea, se va asigura
spatiu de manevra in incinta pentru remorca, vidanja si utilajul de Imprastiat gunoiul-
MIG. Tot pe platforma se vor amplasa cabina personal, toaleta ecologica si pubelele
selective pentru gunoi.

Platforma de incinta va avea o structura asemanatoare cu cea a platformei de
gunoi, respectiv placa de beton armat, beton de egalizare si perna de balast compactat.
Platforma va fi Incadratd, pe latura spre spatiul verde, cu borduri prefabricate din beton
de 20 cm x 25 cm, montate pe fundatie din beton.

Cabina personal

Cabina personal/administrativa, cu dimensiunile 2.200 mm x 1.500 mm x 2.300
mm, cod CO17, este confectionata din panouri sandwich de 40 mm grosime, cu spuma
poliuretanica si structura metalica sudata.

Toaleta ecologica

Toaleta ecologica cu dimensiunile 1.120 mm x 1.120 mm, este confectionata din
poliester armat cu fibre de sticla (PAFS) si este dotata cu vas de WC si lavoar; aceasta
este vidanjabila.

Stdlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice

[luminatul exterior va fi asigurat de corpurile de iluminat, amplasate cate doua
pe cei 2 stalpi de 6 m inaltime, pozitionati in spatiul verde. Alimentarea se face cu
acumulatori care sunt alimentati la panourile fotovoltaice.

Corp de iluminat exterior echipat cu o sursa LED 1 x 50 W, montaj aparent,
iluminat normal, grad de protectie [P65

Comanda iluminatului se face prin senzori de miscare. Alimentarea cu energie
electrica a cabinei personal si a toaletei ecologice va fi asigurata de un grup electrogen
cu puterea de 5 kW, U=230 V, 50 Hz, mod reglare AVR. Tabloul Electric TEG confectie
plastic, montaj aparent, complet echipat conform schemei monofilare.

Camere supraveghere video

Supraveghere 24 x 24 ore, cu urmatoarele caracteristici: camera de supraveghere
de exterior - 4 bucati; KIT panouri fotovoltaice pentru echipare CCTV - 1 bucatd; NVR
(Retea Video de Inregistrare) 1 bucat3, etc.

Piezometre

Se vor executa doua piezometre cu adancimea de 6,0 m pentru monitorizarea
calitatii si a directiei de curgere a apei subterane.

Caracteristici/dimensiuni: Diametrul D=150 mm; prevazut cu coloana de
siguranta/protectie si capac de inchidere; H adanc.= 6 m.
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Pentru determinarea directiei si pantei de curgere a apei, se recomanda ca
piezometrele si forajul geotehnic si nu fie colineare. In situatia in care nivelul apei
freatice nu este intalnit pana la adancimea de 6,0 m, adancimea acestora poate fi stabilita
in functie de conditiile din teren, astfel incat sa se intercepteze apa si sa se asigure o
coloana de apa de cel putin 2 m.

Imprejmuire cu panouri din plasd de sarmd borduratd

Incinta va fi imprejmuita cu panouri din plasa de sarma bordurata pe stalpi
metalici, cu dimensiunile de 2.500 mm x 2.000 mm. Poarta de acces va fi, de asemenea
din panouri de sarma bordurata, cu dimensiunea de 4.000 mm x 2.000 mm.

Platforma de acces
Se propune un drum de acces (L=10 m, 1=3,5 m), care face legatura intre
platforma si drumul comunal de acces la platforma.

Amenajare peisagistica

Se considera necesar ca suprafetele de teren, neocupate de lucrari, din cadrul
incintei sa fie Insamantate cu iarba. De asemenea se propune plantatie perimetrala de
arbusti.

Dotari

Utilajele necesare sistemului de manipulare si aplicare a gunoiului de grajd,
inclusiv, transformarea in compost (set utilaje de transport fara montaj) sunt:

* Buldoexcavator

* Tractor

» Brat incdrcdtor atasat la tractor

» Remorcad

* Masind (remorcd) de imprdstiat gunoi de grajd

» (Cisternd vidanjd

= Stdlpi iluminat

» Grup electrogen

= Corpuri de iluminat exterior

» Camerd video wireless

» Cabind administrativd

» Toaletd ecologicd

Alte dotdri: pichet PSI (cuprinde minim: cange: 2 bucati, cazma: 1 buc, galeata
101: 1 bucata, topor / tarnacop: 1 bucati); stingator incendiu P6; trusa medicala de prim
ajutor; masa, scaun; scara metalica (lungime: min. 2,8 m).

Gunoiul de grajd depozitat pe platformele comunale provine de la
gospodarii/fermierii ce apartin UAT-urilor respective, care la randul lor depoziteaza,
temporar, gunoiul de grajd produs de fermele lor, pe platformele individuale.

Containere pentru deseuri uzuale (3 bucdti):
= Volum: 1.100 litri;
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= Capacitate de incarcare: 450 kg;

= Material: polietilena de inalta densitate;

= Dotate cu capac;

= Conforme cu normativul EN840;

= Rezistente la razele UV, temperaturi scazute si substante chimice;

» Dotate cu cate 4 roti pivotante 360 de grade, doua dintre ele vor fi echipate cu
frana de picior;

» Culori diferite (pe tipuri de deseuri: hartie/carton, plastic, sticla si metal).

Container pentru deseuri periculoase:

= Capacitate de incarcare: 800 kg;

= Zincatla cald;

= Dotat cu capac;

» Posibilitate de a fi incuiat;

= Conform cu normativul DIN 30741, certificat UN.

Dotdrile se vor detalia, conform legii 50/1991 si metodologiei de realizare a
devizelor stabilitd in HG907/2016, in cadrul fazelor de proiectare D.T.A.C. si P.T. bazat pe
nevoile reale ale comunei si ofertele primite folosind specificatiile tehnice minime
elaborate la acele faze de proiectare. Acestea vor fi minim celor prevdzute in cadrul
studiilor de fezabilitate si hotdrdrilor de consilii locale.

Strategia de exploatare/operare

Sistemul propus pentru colectarea si managementul gunoiului de grajd este
concretizat de urmatoarele elemente de importanta majora (elemente cheie), dupa cum
urmeaza:

» Diseminarea de informatii catre membrii grupului tinta pentru crearea unor
conditii imbunatatite pentru stocarea gunoiului de grajd intr-un depozit impermeabil
unic la nivel de gospodarie ce va avea o capacitate suficienta pentru stocarea productiei
de pana la o lung;

» Utilizarea practicilor existente din acele gospodarii care transporta gunoiul cu
caruta la platforma, la nivel de comuna. Pentru acele gospodarii care nu dispun de
transport, se va organiza un serviciu de colectare contra cost a gunoiului la platforma
comunala;

» (Odata cu transferul gunoiului de grajd de la depozitul din gospodarie la
platforma comunald, se va efectua aerarea gunoiului, astfel asigurand facilitarea
activitatii bacteriene continue;

» Managementul gunoiului de grajd la platforma comunald, cu stocarea in
gramezi de 2,5 m Inaltime;

* Transferul gunoiului de la depozitul din gospodarie la platforma comunala va
ocaziona aerarea si amestecarea gunoiului de grajd. Totusi va fi necesar un management
activ al compostarii unei parti din gunoi. Acesta se refera mai ales la parti vegetale (vrejii
de tomate si la tulpinile de porumb), dar aceasta activitate trebuie redusa la minimum
pentru a reduce costurile;
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CONSULTANTA 51§

» Depozitarea gunoiului se va face in gramezi inalte pentru a reduce suprafata
expusa ploilor(h<2,5 m);

» Asigurarea impermeabilitatii peretilor si podelei platformei pentru a elimina
scurgerile;

= Asigurarea unei capacitafi de depozitare suficienta pe durata de iarna, astfel
incat materialul maturat sa fie pregatit pentru utilizarea pe teren.

Capacitatea calculata pentru platforma comunalad de gunoi este pentru a asigura
necesarul de spatiu pentru gunoiul de grajd estimat a fi colectat intr-o perioada de 6 luni.

Tinand cont si de capacitatea de depozitare in gospodarii de pana la o luna,
perioada efectiva de depozitare este de 7 luni. Obiectivul este ca platforma sa fie golita
in perioadele 1n care aplicarea pe terenurile agricole este posibila, conform Codului de
bune practici agricole. Durata perioadei de depozitare impusa are un efect benefic
pentru stabilizarea gunoiului prin compostare.

Manipularea gunoiului de grajd si sistemul de aplicare cuprind urmatoarele
elemente:
Colectarea gunoiului de grajd de la gospoddrii

Gunoiul agricol va fi adus de catre gospodari la depozitul amenajat la nivel de
UAT cu transportul propriu (caruta etc.), iar pentru persoanele care vor opta sa utilizeze
sistemul de colectare al UAT Comuna Saveni, acesta va fi asigurat contra cost, prin
utilizarea buldoexcavatorului, tractorului si a remorcilor cu care va fi dotata platforma
comunala.

Descdrcarea gunoiului in depozitul comunal

Carutele/remorcile cu gunoi de grajd se vor descarca pe platforma comunala.
Avantajul livrarii la platforma este ca aici exista echipament de descarcare a gunoiului
provenit din gospodarie. Inainte de a fi ridicat in griamezi, gunoiul de grajd va fi
inspectat, iar eventualele deseuri gasite vor fi separate.

Managementul gunoiului la platformad

Perioadele in care gunoiul trebuie depozitat atunci cand nu poate fi Iimprastiat
pot fi folosite pentru managementul activ al gunoiului, pentru ca acesta sa poata sa se
descompuna. Deplasarea gunoiului dupa perioada de stocare in gospodarie este
suficienta pentru aerarea materialului. Trebuie minimizate alte manipuldari dupa
depozitarea acestuia la platforma comunala. Managementul gunoiului in depozit implica
urmatoarele operatii:

* manevrarea gunoiului de grajd pentru a forma gramezi de max. 2.5 m inaltime.
Pentru aceasta operatie si pentru intoarcerea gramezii, pentru favorizarea procesului
de compostare, va fi folosit un utilaj de incarcare adecvat, avand si dispozitiv cu cup3,
special creat in acest scop.

» gunoiul de grajd fiind compus in general din materii de origine organica, nu
necesita management activ. Pentru compostarea unor gunoaie fibroase, precum vrejii
de tomate sau cocenii de porumb, acestea vor fi plasate in siruri de-a lungul spatiului de
depozitare. Intoarcerea si amestecarea se vor realiza prin deplasarea sirului intr-o
pozitie laterala utilizand incarcatorul, evitand astfel necesitatea unor utilaje specializate
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pentru intoarcerea compostului. Astfel, un sir nou de material este amplasat in pozitia
initiala.

In ceea ce priveste deseurile ajunse accidental in corpul gunoiului de grajd,
acestea se vor extrage si se vor depozita in pubelele special prevazute pentru stocarea
acestora (materiale inerte: sticld, metal, plastic-carton). Acestea vor fi ridicate periodic
de catre operatorul de salubrizare si vor fi transportate la groapa de gunoi cea mai
apropiata.

Imprdstierea gunoiului

Dupa ce gunoiul a fost stocat, el se foloseste ca substanta fertilizanta in
agricultura. Pentru optimizarea folosirii gunoiului in timpul primaverii si vara tarziu pe
terenuri cultivate si pe culturile in crestere sunt necesare masini de imprastiere
specializate. Din cauza materialului foarte uscat care rezulti, sunt necesare
imprastietori cu descarcator posterior.

Manipularea fractiei lichide

Caderile de precipitatii si levigatul (mustul) gunoiului de grajd vor fi colectate in
bazinul de stocare levigat (precipitatii + must de gunoi), cu peretii captusiti cu materiale
impermeabile. Este necesara o cisterna/ vidanja pentru a goli bazinul/rezervorul si
pentru a imprastia lichidul pe culturi sau inapoi pe gramada de gunoi.

Vecindtati

Conform planului de amplasament si documentatiei depuse, obiectivul are

urmatoarele vecinatati:

» NORD: teren neconstruit UAT Comuna Saveni; locuinte(Saveni) incepand de
la aproximativ 605 m fata de limita amplasamentului si incepand de la
aproximativ 850 m de m platforma de gunoi propusa;

= NORD-EST: teren neconstruit UAT Comuna Saveni; hale ferma la aproximativ
280 m de limita amplasamentului; locuinta la aproximativ 650 m de limita
amplasamentului si la aproximativ 885 m de platforma de gunoi propusa;

= EST: drum de exploatare UAT Comuna Saveni; terenuri neconstruite;

= SUD: teren neconstruit UAT Comuna Saveni;

» SUD-VEST: teren neconstruit UAT Comuna Saveni; locuinte incepand de la
aproximativ 3090 m fata de limita amplasamentului si Incepand de la
aproximativ 3100 m de platforma de gunoi propusa;

» VEST: teren neconstruite UAT Comuna Saveni; hala agroindustriala la
aproximativ 1270 de limita amplasamentului;

Accesul pe amplasament se face prin intermediul unui drum de acces (drum de

exploatare existent), aflat in administrarea UAT Saveni, situat pe latura estica a
amplasamentului.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din prezentul studiu, distantele recomandate in prezentul studiu pot fi considerate
perimetru de protectie sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.
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Consideram ca activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sanatate a populatiei din zona, prin aplicarea
masurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea
efectelor negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sandatatii

Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sanatate si
confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru minimalizarea efectelor
negative si accentuarea efectelor pozitive ale realizarii si functionarii obiectivului
precum si impactul asupra determinantilor sanatatii.

Consideram ca activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de
investitie nu creeaza premisele afectdrii negative a confortului si starii de sanatate a
populatiei din zona.

In perioada de construire pot fi afectati factorii de mediu aer, sol, zgomot - dar va
fi pe termen scurt, iar impactul poate fi minimizat prin aplicarea masurilor prevazute.

In faza de functionare nu se preconizeaza si fie generate substante si preparate
chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu.

Obiectivul de investitie va avea impact:

» pozitiv direct, asupra zonei studiate si vecinatatilor imediate datorita faptului

ca arhitectura propusa este moderna iar lucrarile de sistematizare verticala si
de amenajare vor Imbunatati starea si In mod categoric imaginea actuala a
terenului si va oferi servicii necesare comunitatii;

» negativ direct si indirect, temporar, pe perioada in care se vor executa lucrari

de construire in zona.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze in asa fel Incat emisiile si mirosurile sa nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Estimarile au fost efectuate, considerdndu-se valorile medii a emisiilor de
amoniac provenite de la nivelul platformei de depozitare a gunoiului de grajd din
comuna Saveni cu un efectivde 10160 capete animale.

in conditii de calm atmosferic, valorile calculate ale imisiilor de amoniac
datorate activitatii de depozitare a gunoiului de grajd, in zona celor mai apropiate
locuinte (cca 850 m), vor depasi CMA medie zilnica, dar se vor mentine sub CMA
momentana.

in conditiile atmosferice obisnuite ale zonei, nivelurile estimate ale imisiilor
de amoniac datorate activitatii de depozitare a gunoiului de grajd, In zona celor mai
apropiate locuinte (cca 850 m) vor fi sub CMA medie zilnica / CMA momentana.

Verificarea acestor estimari se va efectua prin masuratori conform unui program
de monitorizare anual, prin analize efectuate de catre un laborator acreditat, pentru
principalii poluanti din aer (in special amoniac), la limita cu cele mai apropiate locuinte,
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in special in timpul verii. Depdsirea valorilor prevazute in normele sanitare va conduce
la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice si/sau limitarea activitatii poluatoare.
Pentru reducerea emisiilor se recomanda mentinerea curdteniei in incinta
obiectivului.
Se recomanda ca in jurul obiectivului sa se infiinteze si sa se intretind o perdea
de vegetatie cu scopul de diminuare a impactului olfactiv.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie sa nu
depaseasca valorile limita, In conformitate cu legislatia In vigoare (Legea nr. 104/2011
- privind calitatea aerului Inconjurator) si STAS 12574/87- privind concentratiile
maxime admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze in asa fel Incat emisiile si mirosurile sa nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Impactul activitatilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ,
daca masurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele concentratiilor admise
pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Rezultatele obtinute privind doza de expunere si aportul zilnic calculate la
concentratiile amoniacului prognozate in cazul functionarii obiectivului arata ca in
conditii obisnuite ale zonei nu se vor produce efecte asupra starii de sanatate datorita
acestora.

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si
apelor subterane, in conditiile respectarii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementdrilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptdrii masurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Prin realizarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera ca prognoza asupra
calitatii vietii se mentine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale
ale comunitatii din localitate se vor imbunatati. Prin specificul sau, obiectivul
incurajeaza interactiunea umang, coeziunea sociald precum si sentimentul apartenentei.

In conditiile respectarii integrale a proiectului, obiectivul poate avea un impact
pozitiv din punct de vedere socio-economic in zond, iar eventualul impact negativ
asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmatoarelor conditii.

Conditii si recomandari

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, in continuare, cateva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.
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Pentru realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul
de urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de
specialitate, prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie sa se desfasoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Se propun diferite masuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor
impacturi asupra mediului. Masurile generale de reducere includ conformarea cu
reglementdrile nationale si europene si respectarea prevederilor planurilor si
programelor locale, regionale si nationale, care au legatura cu acest proiect.

Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra calitdtii aerului

Se va institui un sistem de control si monitorizare a surselor generatoare de
emisii poluante in mediu si se vor asigura dotarile pentru reducerea impactului asupra
mediului si sanatatii umane.

Titularul activitatii/operatorul are obligatia plantarii si intretinerii perdelelor
vegetale pentru retinerea mirosurilor.

Titularul activitatii/operatorul isi va planifica si gestiona activitatile din care
rezultda mirosuri dezagreabile, persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile
atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe
verticalda a poluantilor (inversiuni termice, timp Innourat), pentru prevenirea
transportului mirosului la distante mari. Se va face instruirea personalului pentru a-si
desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosului sa fie minim.

Titularul/operatorul instalatiei se va asigura ca toate operatiile de pe
amplasament sa se realizeze in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine
deteriorarea calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului evitandu-se, de
asemenea, impactul prin cumul de emisii.

Realizarea lucrdrilor se va face cu asigurarea tuturor masurilor specifice de
diminuare a impactului asupra mediului, si anume:

= folosirea de utilaje de constructie moderne, dotate cu motoare ale caror emisii
sa respecte legislatia in vigoare;

» reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru
transportul materialelor;

» stropirea cu apa a pamantului excavat si a deseurilor de constructie depozitate
temporar in amplasament, in perioadele lipsite de precipitatii;

» depozitarea deseurilor de constructie in mod controlat, in spatii special
destinate si amenajate si eliminarea acestor deseuri prin operatori autorizati;

» diminuarea la minimum a inal{imii de descarcare a materialelor care pot
genera emisii de particule;

» utilizarea de betoane preparate in statii specializate, evitandu-se utilizarea de
materiale de constructie pulverulente in amplasament;

= oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in
activitate;
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» oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza
descarcarea materialelor;

= prevederea de spatii special amenajate, dotate cu pubele pentru colectarea
deseurilor menajere rezultate de la personalul de execufie si eliminarea periodica a
acestor deseuri printr-un operator autorizat;

* instruirea periodica a personalului de executie privind protectia mediului;

» desemnarea unor persoane responsabile pentru protectia mediului in timpul
executdrii lucrarilor de constructie, cu includerea acestor responsabilitati in fisele
posturilor si cu prevederea de sanctiuni in cazul nerespectarii masurilor prevazute;

In perioada de functionare vor fi respectate urmitoarele masuri:

* implementarea unui program de verificare si de intretinere preventiva a
echipamentelor si instalatiilor (inclusiv a celor pentru controlul emisiilor) in vederea
eliminarii posibilelor pierderi accidentale de emisii in atmosfer3;

» se vor aplica masuri pentru minimizarea emisiilor de miros;

» utilizarea de echipamente si utilaje conforme din punct de vedere tehnic cu
cele mai bune tehnologii existente;

= efectuarea verificarilor tehnice periodice ale autovehiculelor implicate in
proiect si mentinerea acestora intr-o stare buna de functionare;

» oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport in perioadele in care
se efectueaza incarcarea - descarcarea gunoiului de grajd;

* reducerea vitezei de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele;

= stabilirea si respectarea traseelor de circulatie in interiorul incintei si a
parcarii;

» instruirea personalului pentru a desfasura activitatile astfel incat nivelul
emisiilor sa fie cat mai redus;

» adadugarea de compost maturat peste fiecare nouad incarcatura de material
proaspat intr-o proportie de circa 1 la 4;

* amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi menajere,
vegetale, fragmente de lemn) pentru obtinerea unui raport C:N favorabil si a unei
consistente solide;

» acoperirea cu prelata la sfarsitul zilei pentru a impiedica insectele sa depuna
oua;

= aerarea suficienta a gramezii pentru evitarea fermentatiei anaerobe, de
exemplu prin asezarea la baza a unui strat de vreascuri sau alte materiale lemnoase;

» pentru diminuarea disconfortului produs de mirosurile datorate proceselor
de compostare anaeroba s-a prevazut plantarea unei perdele de arbori perimetrale;

* se recomanda ca pe platforma de gunoi de grajd sa nu se depoziteze
excremente de caine sau pisica.

Nu se vor stoca temporar pe amplasament carburanti si nu se vor face reparatii
ale utilajelor/mijloacelor de transport in amplasament. Reparatiile la utilajele si
vehiculele utilizate, precum si schimbul de ulei (daca este cazul) vor fi efectuate numai
la unitati service autorizate.
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Emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului vehiculelor sunt mai
avansate, tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe
unitatea de putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. Avand in vedere
achizitia de utilaje noi pentru intretinerea platformei de gunoi de grajd, se evidentiaza
faptul ca emisiile de la utilaje pe perioada de mentenanta vor fi minime.

Suplimentar, daca vor exista sesizari privind mirosul obiectional, se recomanda
acoperirea pe platforma a gunoiului de grajd (cu o prelata rezistenta la UV sau un strat
de pamant compactat).

In cazul sesizirilor din partea vecinilor, se va elabora un plan de gestionare al
disconfortului olfactiv si se vor aplica masurile stabilite care sa conduca la diminuarea
disconfortului olfactiv, in conformitate cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2020 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului.

Titularul de activitate este responsabil de gestionarea oricaror situatii, pentru a
nu crea disconfort vecinilor.

Gunoiul de grajd depozitat pe platformele comunale provine de la
gospodarii/fermierii ce apartin UAT-urilor respective, care la randul lor depoziteaza,
temporar, gunoiul de grajd produs de fermele lor, pe platformele individuale. Cantitatea
de gunoi depozitata pe platformele individuale si perioada de depozitare a gunoiului vor
fi reduse, astfel incat acestea sa nu produca disconfort vecinilor.

Mdsuri propuse pentru protectia apelor, solului si subsolului

= utilajele si mijloacele de transport vor folosi doar caile de acces stabilite
conform proiectului;

= utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in vederea evitarii
posibilitatii de aparitie a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defectiuni ale acestora
cat si pentru minimizarea emisiilor in atmosfera;

» depozitarea materialelor in cadrul organizarii de santier trebuie sa asigure
securitatea depozitelor, manipularea adecvata si eficienta, toate acestea in scopul de a
evita pierderile si poluarea accidentals;

» operatiile de schimbare a uleiului pentru mijloacele de transport se vor
executa doar in locuri special amenajate, de catre personal calificat, prin recuperarea
integrala a uleiului uzat, care va fi predat operatorilor economici autorizati sa
desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate, in
conformitate cu directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor reziduale,
modificata si completata prin directiva 87/101/CEE, care a fost transpusa in legislatia
nationala prin H.G. 235/2007 (privind gestionarea uleiurilor uzate);

* in cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de
colectare si prevenire sau inlaturare a poludrii solului, pentru a preveni infiltrarea in
adancime spre apa subterana;

» vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a
deseurilor (ambalaje ale materialelor de constructii, deseuri provenite din resturi ale
materialelor de constructii);
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* toate deseurile vor fi eliminate controlat de pe amplasament in baza
contractelor Incheiate cu firme specializate;

» pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor
ingropa deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri;

* in cazul respectarii tehnologiilor de executie a lucrarilor factorul ,sol” si
»subsol” nu va fi afectat de poluare;

" nu este permisa evacuarea nici unei substante sau materii care polueaza
mediul in apele de suprafata sau canalele de scurgere de pe amplasament sau din afara
acestuia;

= refacerea zonelor afectate de realizarea lucrarilor;

» incdrcarea si descarcarea gunoiului de grajd trebuie sa aiba loc in zone
desemnate, protejate impotriva pierderilor si scurgerilor;

= titularul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza
emisiile Tn apa, in special prin structurile subterane;

» realizarea a 3 foraje de observatie unul amonte si douda in aval pentru
monitorizarea calitatii apelor subterane;

» colectarea selectivd a tuturor deseurilor rezultate pe categorii, conform
prevederilor HG 856/2002 privind gestionarea deseurilor si valorificarea/ eliminarea
acestora prin operatori autorizati.

In situatii normale de functionare, nu se intrevid riscuri de contaminare a solului
si apelor subterane, in conditiile:

= utilizarii platformei betonate pentru gunoiul de grajd si, eventual acoperirea
acesteia, pentru a se evita efectul de spalare al nutrientilor prin precipitatii;

= folosirii dejectiilor ca ingrasamant natural cu respectarea BAT;

» analizarii dejectiilor inainte de a fi folosite ca Ingrasamant pentru a vedea
pentru ce tipuri de culturi si terenuri se preteaza;

» efectudrii unui studiu pedologic si agrochimic pe terenurile unde urmeaza a fi
aplicate Ingrasaminte naturale;

» realizarii unei platforme din beton armat impermeabilizata cu argila
compactata sau folie de polietilena de inalta densitate;

» realizarii unui management adecvat al gunoiului de grajd;

» verificarii periodica a impermeabilizarii canalului de colectare levigat;

* managementului adecvat al cantitatii de levigat din bazinul de colectare astfel
incat sa nu existe curgeri si incheierea unui contract cu o firma de specialitate in vederea
vidanjarii si aplicarii lui pe teren sau la umectarea gunoiului in faza de compostare;

» amplasarii unui container cu capac de circa 1 m3 pentru colectarea
eventualelor deseuri periculoase care ajung accidental la platforma (cutii de vopsea,
recipienti, ulei uzat etc.). Deseurile reziduale acumulate urmand a fi preluate, periodic,
de catre operatorul de salubritate care asigura colectarea deseurilor menajere in
comuna, in vederea eliminarii finale.

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
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muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate.

La realizarea platformei de gunoi propuse, se va obtine Avizul de gospodarire a
apelor si se vor respecta conditiile impuse.

Madsurile propuse pentru limitarea efectelor negative produse de zgomot

Masurile curente aplicate de reducere a poluadrii sonore pot fi Incadrate in doua
categorii:

* de reducere a nivelului de zgomot la sursa;

» de protectie a receptorului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa, se recomanda reducerea traficului
greu. Se apreciaza ca In timpul executiei nu se vor inregistra niveluri de zgomot care sa
depaseasca limitele admisibile.

Pentru reducerea impactului zgomotului asupra populatiei, operatorul va
respecta urmatoarele conditii:

* toate activitatile vor fi planificate si desfasurate astfel incat impactul

zgomotelor sa fie redus;

» se interzic in timpul noptii manevrele de descarcare a gunoiului de grajd;

» toate utilajele care produc zgomot si/sau vibratii vor fi mentinute in stare

buna de functionare;

* se va mentine curatenia pe amplasament si pe drumurile de acces;

» drumurile si aleile din incinta vor fi intretinute corespunzator;

» seinterzice desfasurarea de alte activitati decat cele specifice obiectivului;

» fin jurul obiectivului este recomandat a se crea / intretine o perdea verde, din

arbusti si arbori; perdeaua de vegetatie va fi dublata inspre zona locuita.

Toate echipamentele mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la
emisiile de zgomot in mediul produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul
cladirii.

In timpul functiondrii proiectului nivelul de zgomot echivalent se va incadra in
limitele Standard 10009/2017- Acustica Urbana - limite admisibile ale nivelului de
zgomot si OM nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei.

Se vor utiliza echipamente cu generare de zgomot redus si se vor aplica masuri
aditionale de reducere a zgomotului, daca va fi necesar, pentru incadrarea in limitele
admisibile.

Pentru a nu se depasi nivelul de zgomot prevazut in normele legale, daca va fi
necesar, recomandam ca zona obiectivului sa se amenajeze cu vegetatie (arbori, arbusti)
pe laturile dinspre receptorii sensibili care va functiona ca o perdea de protectie
impotriva propagarii zgomotelor si a poluantilor rezultati din activitate.

Functionarea obiectivului sa nu duca la depasirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu
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completdrile si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbana, in
conformitate cu SRISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteaza linistea
publica sau locatarii adiacenti obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare
a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze In normele din standardele in vigoare.

Recomandam sa fie stabilita o zona de protectie sanitara de cca 500 m perimetral
in jurul platformei de gunoi propuse - in procedura de autorizare a noilor constructii
din aceasta zona, DSP judeteana va stabili necesitatea efectuarii studiului de impact
asupra sanatatii populatiei, in functie de natura fiecarui obiectiv. La delimitarea in teren
a zonei de protectie sanitara se va tine cont de elementele existente (drumuri, cursuri
de apa permanente sau temporare, zone de vegetatie permanenta etc).

Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sandtate a populatiei a fost efectuat la
solicitarea beneficiarului conform Adresei DSP Ialomita, conform prevederilor
Ordinului M.S. nr. 119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

In documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotarile, cat si exploatarea In conditii de siguranta a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra
mediului si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din prezentul studiu, distantele recomandate in prezentul studiu pot fi considerate
perimetru de protectie sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Consideram ca activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sanatate a populatiei din zona, prin aplicarea
masurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea
efectelor negative.

Estimarile au fost efectuate, considerdndu-se valorile medii a emisiilor de
amoniac provenite de la nivelul platformei de depozitare a gunoiului de grajd din
comuna Saveni cu un efectiv de 10160 capete animale.

in conditii de calm atmosferic, valorile calculate ale imisiilor de amoniac
datorate activitatii de depozitare a gunoiului de grajd, in zona celor mai apropiate
locuinte (cca 850 m), vor depasi CMA medie zilnica, dar se vor mentine sub CMA
momentana.
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in conditiile atmosferice obisnuite ale zonei, nivelurile estimate ale imisiilor
de amoniac datorate activitatii de depozitare a gunoiului de grajd, In zona celor mai
apropiate locuinte (cca 850 m) vor fi sub CMA medie zilnica / CMA momentana.

Conform estimadrilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile
ca In conditiile obisnuite de functionare si prin respectarea masurilor propuse,
activitatea desfasuratd nu va genera substante periculoase la niveluri care pot
determina riscuri semnificative asupra starii de sanatate a populatiei.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie sa nu
depaseasca valorile limitd, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011
- privind calitatea aerului Inconjurator) si STAS 12574/87- privind concentratiile
maxime admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze in asa fel Incat emisiile si mirosurile sa nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Impactul activitatilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ,
daca masurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele concentratiilor admise
pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Rezultatele obtinute privind doza de expunere si aportul zilnic calculate la
concentratiile amoniacului prognozate in cazul functionarii obiectivului arata ca in
conditii obisnuite ale zonei nu se vor produce efecte asupra starii de sdanatate datorita
acestora.

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si
apelor subterane, in conditiile respectarii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementdrilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptdrii masurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Functionarea obiectivului sa nu duca la depasirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu
completarile si modificarile ulterioare, In SR nr. 10009/2017 - Acustica urbana, in
conformitate cu SR ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceasta recomandare se refera
la zgomotul produs de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse
de alte surse existente n zona (ex. trafic auto).

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr.
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, masurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m
inaltime de sol, nu ar trebui sa depaseasca 50-55 dB(A) ziua si 40-45dB (A) noaptea,
motiv pentru care se vor lua masuri in vederea mentinerii nivelurilor de zgomot
aferente activitatilor obiectivului sub limita maxima admisa.
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Prin functionarea acestui obiectiv, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera ca prognoza asupra
calitatii vietii se mentine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale
ale comunitatii din localitate se vor imbunatatii, atat prin forta de munca solicitata, prin
calitatea fortei de munca cat si a conditiilor de munca. Impactul functionarii obiectivului
studiat va fi pozitiv prin crearea de locuri de munca si va contribui la cresterea
veniturilor la bugetul local.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a obiectivului studiat, care afecteaza linistea
publica sau locatarii adiacenti obiectivului, se vor asigura mijloacele adecvate de
limitare a nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Coroborand concluziile anterioare, consideram ca, in conditiile respectarii
proiectului si a recomandarilor din avizele/studiile de specialitate, activitatile care se
vor desfasura in cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ starea de sanatate a
populatiei din zona.

Consideram ci obiectivul de investitie: "CONSTRUIRE PLATFORMA DE
DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD, TIP PC 3 IN COMUNA SAVENI, JUDETUL
IALOMITA", situat in comuna Sdaveni, satul Sdveni, judetul lalomita, NC 30681, poate
avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic in zond, iar eventualul
impact negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor
enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirila loan
Medic Primar Igiena
Doctorn: Medicind

1765 \

Acest document este proprietatea S.C. IMPACT SANATATE S.R.L.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor

Pagina 117



