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IX. REZIUMAT

Beneficiar: S.C. CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL. , CUl 25890273,
]21/300/2009, Comuna Ciulnita, sat Ciulnita, Tarla 50, Parcela 461/3, judetul Ialomita

Obiectiv: ,FABRICA DE FAINURI PROTEICE", situat In comuna Ciulnita, sat Ciulnita,
Tarla 50, Parcela 461/3, judetul lalomita, NC 20271 1

Oportunitatea si necesitated proiectului

Principala preocupare a companiei CLEAN TECH INTERNATIONAL S.R L. este de
a-si desfisura activitatea in deplin acord cu legile in vigoare, permisele si autorizatiile de
lueru si, nu in ultimul rind, in bund convietuire cu comunititile din preajma fabricii.

Astfel, compania a elaborat un plan de investitii si modernizari desfagurat pe
parcursul a trei ani, Tn trei etape consecutive.

Prima etapd este automatizarea completi a fabricli, astfel Incit implicarea
factorulul uman si fie cAt mai mici. In plus, se doreste calibrarea fabricii, astfel incét
timpul de asteptare al camioanelor cu materie prima si fie redus la 0.

A doua etapi in planul de investitil al companiei: etajarea sediului administrativ,
construire anexe fabricd si realizare Imprejmuire. '

A trela etapd a Intregului proiect constd, in primul rand, iIn fnlocuirea procesului
de control al emisiilor dezagreabile, apeldnd la o noui tehnologie care va elimina termo-
oxidorul si va adduga o noud statie de epurare, pe 1angd multe alte facilitati.

Amplasamentul aferent obiectivului este situat pe teritoriul judetului falomita,
Comuna Ciulnita, strada De 845, Tarla 50, Parcela 461/3.

Din punct de vedere juridic, terenul In suprafatd de 50310 mp, identificat cu
numir cadastral 20271, este proprietatea U.A.T. Comuna Ciulnita si este atribuit firmei
CLEAN TECH INTERNATIONAL S.R.L. (are drept de exploatare), in baza contractului de
concesiune Incheiat cu Primdria Ciulnita nr. 2236/ 01.10.2009 si a actelor aditionale la
acesta.

Terenul este ocupat cu constructii conform autorizatiei de construire fabricd de
fiinuri proteice nr.25/ 14.07.2010 si a autorizatiei de construire birouri nr.35
/14.05.2018. ‘

Amplasamentul este Imprejmuit gi asigurat prin paza.

Terenul este situat in intravilanul satului Ciulnita si face parte din UTR 5.

Activitatea desfisurati fn prezent pe amplasament este de fabricare fiinuri
proteice- Fabrica de fainuri proteice, conform coduri CAEN:

- 1013 Fabricarea produselor din carne

- 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

- 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
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In prezent, Fabrica de fadinuri {corp C1) este compusd din 2 instalatii de tratare a
subproduselor de origine animalid Categoria a Ill-a, definite conform Art. 10 al
Regulamentului CE nr.1069/2009, respectiv: ’

1. Instalatia de tratare a tesuturilor sia oaselor;

2. Instalatia de tratare a penelor.

Capacitatea de procesare a instalatiel de procesare a subproduselor de origine
animald care nu sunt destinate consumului uman, in cele doud linii de procesare
corespunzatoare naturli materiei prime:

1. materie primé tesut moale (viscere): 360 tone,/ 24 ore;

2. materie pene: 180 tone/ 24 ore.

In perioada de functionare, activitatea desfisurati pe amplasament se realizeazi
conform fluxurilor tehnologice existente in cadrul instalatiilor:

Instalatia de tratare a fesuturilor si a oaselor

Materiile prime provenite de la abatoarele din zond vor fi receptionate in anexa
C14 propusd pentru dezinfectarea si spilarea mifloacelor de transport, iar apoi vor fi
descarcate direct In cuva de receptie materii prime cu capacitatea de 100 mc (respectiv
de 90 t).

Corpurile strdine vor fi inliturate in mod constant pentru a nu influenta procesul
tehnologic. Materialele eliminate sunt colectate ntr-un recipient de deseuri, in vederea
elimindrii acestora (material plastic, buciti de metal, etc.)

Materia prima trece printr-o banda transportoare echipata cu detector de metale,
unde se inlatura posibilele deseuri metalice, catre un bazin intermediar si apoi este
transportatd la concasor pentru firdmitarea particulelor la dimensiuni mai mici de 30
m, apol este introdusd intr-un uscitor continuu cu disc HM2054 S, Acesta este prevazut
cu ferestre de inspectare, astfel incét operatorul si poati verifica vizual nivelul in uscitor
si gradulde coacere. Cand materia primd spumeazd excesiv, o pompi dozatoare introduce
produsul antispumant (cantitativ proportional).

Cand materia primd a ajuns la temperatura si consistenta doriti este trimisi spre
un bazin intermediar si apoi citre cele 4 prese. In drumul spre prese, materialul trece
printr-un filtru grosier unde rdmAine o parte find si o parte din ulei. Uleiul amestecat cu
partea find este pompat cu ajutorul unor pompe centrifuge catre o sita vibratoare si apot
este pompata partea lichida catre un bazin interior de stocare cu capacitatea de 8 mc.

Acestea este prevazut cu agitator gi incilzire cu abur in asa fel incit partea fin sa
nu se depuna In bazin. Materia care trece de filtrul grosier merge la presi. Presa separi
grasimea, care merge inspre bazinul de stocare interior dupa ce este trecuta si prin sita
vibratoare, de fdina proteicd. Materia solid separata de sita vibratoare sau care nu este
Tn parametri se intoarce Tn uscatorul cu disc si reia ciclul de tratare termica.

Fdina proteicd, dupd ilesirea din presd, merge in silozul interior prin 2
transportoare cu snec, avind capacitate de ricire. In siloz, fiina este ricitd suplimentar
cu ajutorul unor ventilatoare (praful si aerul cald merg la oxidator).

= »
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» Manipularea morii
Dupd récire, fiina este micinatd, cernuta si ambalati in saci de 1- 1.5 tone sau tn

vrac, In tancurile special destinate.

In vederea diminurii risculuj aparitief pulberilor, atat silozul cit si moara sunt
previzute cu un filtru manson de reinere a pulberilor. Prin intermediul cicloanelor,
eventualele pulberi scipate de 1a filtrele cu saci, sunt trimise prin tubulatur, la instalatia
de oxidare,

¢ Manipularea grasimilor

Grasimea separatd In presid este stocati in doud rezervoare de grasime intericare
de 8 mc/flecare, dupi ce este trecuts in prealabil printr-o sitd vibratoare de precuritare.
Din rezervorul interior de stocare, grasimea trece In 2 decantoare centrifugale care scot
pdrtile fine de fiing. Tancul de decantare a grasimii are un sistem independent de control
al temperaturii in vederea evitirii supraincilzirii si pdstrérii unei temperaturi constante,
care sd asigure o buni separare in decantor.

Gradsimea curatatd descarcati din decantor este transportatd cu-ajutorul unei
pompe la tancurile de depozitare 3x75 mc, care sunt tncilzite printr-o serpentina cu abur
pentru a mentine grisimea fn stare lichidd. Tancurile exterioare de depozitare finald a
grasimii au sisteme independente de control al temperaturii, In vederea evitarii
supraincilzirii grisimii pe perioada depozitsrii,

Procesul de neutralizare a vaporilor evacuati de la uscitorul continuy HM 2054,
precum si neutralizarea mirosurilor au loc in instalatia formati din pre~scuber-scruber-
biofiltru descris¥ in detaliu la Echipamente de depoluare.

Instalafia de tratare « penelor ‘

- Materiile prime provenite de la abatoarele din zon4, vor fi receptionate in anexa
C12 propusd pentru dezinfectarea si spalarea mijloacelor de transport si apoi, vor fi
preluate si descircate in cuva de receplie materil prime cu capacitatea de 100 pic
(respectiv 50 t), previzuts tn partea inferioard cu patru transportoare elicoidale.

Materia prima trece printr-o banda transportoare echipati cu detector de metale,

unde se inldturd posibilele degeuri metalice, citre un bazin intermediar si apoi este
transportata citre trei sterilizatoare, ce au un volun de 10000 I fiecare si pot fi incircate
cu pand la aproximativ 4,2 t materie prima fiecare,

‘La  finalizarea incircirii materiei prime fn sterilizatoare, se opresc
transportatoarele elicoidale, unul dupi celdlalt, astfel incat si fie asigurati golirea
completa a acestora. Sterilizatoarele sunt prevazute cu celule de umplere (cAntdrire),
vane si supape, Cand vana de umplere se inchide, se adaugd abur indirect i creste
temperatura la 100°C, iar dupi citeva minute se inchide supapa pentru evacuare aer si
abur. Procesul de hidrolizi are loc intre 135° ¢ $t 145° G, la o presiune de minim 3 bar,
timp de minim 20 de minute. ' ‘

Dupd 20- 30 de minute, moleculele foarte lungi din pene sunt sparte si se poate
fncepe sciderea presiuni, supapa de exhaustare putind f deschisi chiar mai mult,
Presiunea este redusd constant in urmétoarele 20 de minute, Cind presiunea ajunge la

»
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presiunea atmosferics se continud uscarea produsului hidrolizat pentru urmétoarele 30-
45 de minute, pani la atingerea unel umiditafi de 50-55% a produsului hidrolizat.
Produsul este colectat intr-un tanc de colectare si introdus fn vederea uscirii in uscatorul
tip HM 2059 S8S. Dup# uscare, fdina proteicd trece printr-o sitd vibratoare, pentru
eliminarea bulgérilor si a corpurilor strdine.

Produsul cernut este condus n silozul de faind proteici in vederea ricirii acestuia,
dup3 care urmeazi micinarea, cernerea gi in final, ambalarea in saci de 1- 1.5 tone sau in
vrac, In tancurile special destinate.

Procesul de neutralizare a vaporilor evacuap din echipamentele de transport
materie prim3/ produs finit, sterilizatoare, uscitor, aer viciat din halele de productle,
precum si neutralizarea mirosurilor au loc in instalatia formata din pre-scuber-scruber-

biofiltru.

SITUATIA ACTUALA

CLEAN TECH INTERNATIONAL S.R.L. si-a propus rezolvarea aspectelor legate de
mirosul dezagreabil prin construirea unei infrastructuri sustenabile In interiorul fabricii
(pentru controlul emisiilor) si pentru a asigura un control ridicat al mijloacelor de

transport si al apelor pluviale, ‘
Prin proiectul implementat, s-a urmadrit realizarea urmétoarelor obiective;

- cladirile C19 si C18, reprezentdnd centrul de greutate al acestui proiect si
preocuparea principald a companiei, prin care se vor asigura controlul emisiilor la cos si
sterilizarea atmosferei din interiorul fabricii, prin instalarea unui filtru chimic si a unui
biofiltru;

- cladirile C12 si C14, reprezentand filtre de spilare a mijloacelor de transport cu
materie primd care vor intra sau vor lesi de la punctele de descircare; aceste doud
»spdldtoril” vor eficientiza modul de lucru actual, obligind soferul s fie mult mai atent si
mai proactiv Tn igienizarea containerelor si a mijloacelor auto;

- clidirile C13 si €15, reprezentand cl3diri anexa celor dous spalitorii gi a fabricii
in sine, unde vor fi instalate echipamente auxiliare necesare pentru scruberul Chlmlc si
celor doud spildtorii {ex: pompe, filtre, etc.);

- €20, reprezentdnd un bazin de retentie a apelor pluviale, anvelopat, indiguit si
ingradit; .
- C17, reprezentand un bazin nou de depozitare a grisimii de pasire si realizat din
inox alimentar;

- C11, reprezenténd clddirea de birouri, care se va miri si moderniza, prin etajarea
sediului administrativ existent, avind ca scop punerea la dispozitia tuturor vizitatorilor
aunei sdli de Intdlniri cu toate cele necesare {n acest sens;

- platforme betonate folosite pentru fluidizarea traficului auto in locatie;

- parcare destinati autovehiculelor si camioanelor pentru livrarea produsului finit
(previdzuta cu separator de hidrocarburi);

- spatiu de depozitare a produsului finit in containere tip maritim si/sau cort
(aproximativ 1300 mp);
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- Imprejmuirea proprietitii.
Toate aceste modificari si fmbunétitiri se vor efectua pe terenul concesionat in
suprafati totald de 50310 mp, aflat la nr. cadastral 20271,

Incadririle constructiilor sunt urmatoarele:
- CATEGORIA "C” DE IMPORTANTA (cf. HGR nr. 766/1997, 1., nr 10,1995, ordin

M.LPAT. 31/N/1995)
- CLASA"IIT" DE IMPORTANTA (conform P100-1/2013 si STAS 10100/0-75), -

Bilanful teritorial (suprafetele de teren existente/suprafetele de teren propuse) este:

Dentumire SITUATIE EXISTENTA
Suprafatd ocupati (mp)
| Suprafat3 totali teren 50310 ]
| Suprafatd construiti 6361,72 k
Suprafat¥ desfisuraty 6526,72
P.O.T, 12,6%
C.U.T, ~ 3,13

Platforme betonate

Sunt construite platforme betonate pentru fluidizarea traficuluj auto tn locatie, platorme
betonate cu destinatie parcare si platforme betonate pentru depozitarea unor containere
si/sau a unui cort pentru depozitarea temporard a materie prime si o parcare destinaty
automobilelor si autocamioanelor pentru livrarea produsului finit (parcare previzuti cu
separator de hidrocarburi).

In parcare vor putea fi garate simultan 10 autocamioane si 23 de automobile,

Parcarea este fluminati corespunzator pe timpul noptii.

Pe platformi este desemnat un spatiu de depozitare a produsului finit fn
containere tip maritim si/sau cort (aproximativ 1300 mp).

De asemenea este realizats Imprejmuirea pfoprieté,tii la limita acesteia, printr-un
gard din prefabricate si plasi metalics,

In vederea obtinerii eficientei instalatiei de neutralizares a emisiilor, se justifici
cresterea capacititii de procesare existente (trecerea la functionarea non- stop), astfel:

1, materie primd fesut moale (viscere): 180 tone / 24 ore

2. materie pene; 120 tone/ 24 ore.

De aceea se mentine fluxul tehnologic existent, singura deosebire fiind modul de
trafare a noxelor, Vaporii de apa gi aerul cu mirosuri nu vor mai fi tratate prin oxidare
termicd (oxidator), ci vor tratate prin intermediul ‘instalaj[iei pre-scruber - scruber-
biofiltru (transferarea poluantilor din aer in api). :

Vecindtdti

- a &

Pagina 115
Acest document este proprietaten SCIMPACT SANATATE SRL,
Reproduceren slésav retransmiterea totald sav partiald se poate face doar cu respectareq dreptufifde a utor,



% IMPACT SANATATF

f
iIE ' LRSS FES P B YIRS NU ALY LAty

Amplasamentul studiat are urmdtoarele vecinitati, conform plan de incadrare in
zoni: '

-NORD: domeniul privat al Comunei Ciulnita [a limita amplasamentului, cale

feratd la 520 m fatd de lmita amplasamentului; NORD-EST: locuinte la

aproximativ 630 m, respectiv 720 m fatd de limita amplasamentului;

-EST: drum de exploatare la limita amplasamentului, domeniul privat al Comunei

Ciulnita, locuintd la 689 m fatd de limita amplasamentului;

-SUD: drum de exploatare DE 460 la limita amplasamentului, domeniul privat al

Comunei Ciulnita;

-VEST: domeniul privat al Comunei Ciulnita limita amplasamentului, locuinti la

540 m fafd de limita amplasamentului;

-NORD-VEST: locuinte la aproximativ 600 m, respectiv 650 m fatd de limita

amplasamentului.

Accesul pe amplasament se realizeazi din drumul de exploatare De 845, pe latura
. de Sud-Est a terenului studiat.

Obiectivul este amplasat in afara ariilor de protectie avifaunistic si a siturilor de
Interes comunitar, cat si in afara zonelor protejate declarate la nivel national. La
aproximatlv 780 m, se afld siturile Natura 2000 ROSCI0290 Condorul falomitel si
ROSPAD152 Coridorul lalomitei.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din prezentuf studiu, aceste distante pot fi considerate zoni de protectie sanitard si
obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Evaluarea impactului a fost realizatd printr-un studiu prospectiv care a analizat
potentialil factori de risc din mediu si efectul asupra determinantilor sinititii populatiei
precum si recorandarile care au ca scop minimalizarea efectelor negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sinatiii
Studiul de evaluare a impactului asupra sinititii populatiei a analizat impactul
asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sinitate si confortul
populatiei rezidente, misurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative si
accentuarea efectelor pozitive ale realizdrii si functionirii obiectivulu.

Considerdm ci activititile care se desfisoard in cadrul acestui obiectiv nu creeazi
premisele afectfirii negative a confortului si stirii de sinidtate a populatiei din zon3.

Standardul 12574/87 stabileste concentratiile maxime admise ale unor substante
poluante In aerul zonelor protejate,

Concentratiile maxime admise (CMA) previzute in standard sunt stabilite astfel
incat prin respectarea lor si se asigure populaia neprotejatd fmpotriva efectelor nocive
ale acestor substante.

Conform Legii 104/2011 Anexa 5, pozitia A1, pet.2 lita-c - nu se considers zon
poluatd: toate amplasamentele din zone fn care publicul nu are acces si unde nu exist3
locuinte permanente, incinta obiectivelor industriale n cazul cirora se aplicd prevederile
referitoare la séndtate si siguranga la locul de muncs, partea carosabili a soselelor si

-

Pagina 116

»

Acest document este proprietatea SCIMPACT SANATATE SRE.
Reproducerea sifsau retransmitereq totald sau partiald se poate face doar cu respectareq drepivlui de qutor.



w3 IMPACT SANATATE,

ToMTaEY 0T byaiyane

drumurilor, precum si pe spatiile care separd sensurile de mers ale acestora, cu exceptia
cazurilor in care pietonil au in mod normal acces la spatiile respective.

Analizdnd  rezultatele calculelor de dispersie efectuate pentru activitatea
desfisurati pe amplasament atit pentru situatia existent cat sl pentru situatia
proiectatd, se constati urmétoarele:

- valorile concentratiilor maxime pentru toti indicatorii analizafi s-au

Inregistrat in interiorul amplasamentului;

- Concentratiile obfinute prin modelare, la limita zonelor locuite gi In special Ia
limita celor mai apropiate locuite de amplasament pentru indicatorii: Oxizi de
azot -~ NOx (exprimat in NO2), Oxizi de Sujf - SOx (exprimat in $02), Monoxid
de Carbon - GO, Pulberi totale - fractia PM10, se situeazs se situeazd sub
valorile limit stabilite prin Legeanr 104/2011;

- concentratiile obginute prin modelare, 1a limita zonelor locuite si in specia) la
limita celor mai apropiate locuite de amplasament pentru indicatori:
Hidrogen Sulfurat - H2S, Amoniac - N H3, se situeazi mult sub CMA conform
STAS 12574/87, '

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin mdsuritori, efectuate de
laboratoare specializate,

Avénd in vedere Legea nr. 123 din 10 julie 2020 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgents a Guvernului nr, 195/2005 privind protectia medjului fn care este
prevdzut in mod specific disconfortul olfactiv si modul de gestionare a acestuia,
operatorul economic/titularul activitdtii trebuie si ia toate mdsurile necesare pentru
reducerea emisiflor de miros astfe] incat disconfortul alfactiv 3 ny afecteze sinitatea
populatiei si mediul tnconjurator.

‘ Mirosurile (ca reflectsr subiective ale unor stimulj odorizanti) sunt greu
predictibile; simtul mirosului se ntanifestd selectiv, fiind puternic influentat cultural,
Dacd va fi necesar (in cazul sesizdrilor din partea populatiei Invecinate), pentru
diminuarea mirosurilor s-ar putea aplica masuri tehnice brecum desfdsurarea intregij
activitatl in spatiu inchis, cu presiune negativd, lar exhaustarea aerului sj se faca printr-
un sistem de filtrare / neutralizare a mirosurilor). N

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum §i a prevederilor din domenjuyl protectiei mediuluj, protectiei si securititii
muncii, poludrile accidentale cu Impact semnificatiy asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate. Nu sunt hecesare mdsuri suplimentare de protectie a
ecosistemelor terestre si acvatice.

Conform datelor prezentate, se estimeazi cj in conditiile respectirii datelor
tehnice prezentate, activitateg desfisurati ny va genera substange periculoase la niveluri
care pot determina riscuri nesemnificative asupra stirii de sinitate 3 populatiei.

Conditii si recomanddiri
In documentatie au fost prevazute misuri de protectie privind reducerea
Impactului asupra mediului si a sanatitii populatiei, Respectarea acestor masurt si a

Pagina 117
Acest document este proprietatea SCIMPACT SANATATE SRL
Reproducerea si/sau fetransmiterea totall sou partiald se poate face doar cur respectarea drepilud de autor.,



“ﬂ " IM.Pﬁ(‘I. S}?IF’AT‘?TE

conditiflor tehnice privind dotarile vor conduce la minimizarea impactului asupra
mediului si sanitatii populatiei.

n activitatea desfigurati pe amplasamentul studiat, se vor respecta
recomanddrile cuprinse In avizele / studuie de specialitate, prevederile legale si
normativele In vigoare. -

Activitatea de pe amplasament se desfdsoara cu asigurarea si implementarea
tuturor mésurilor de reducere a impactului asupra fiecirui factor de mediu, asa cum au
fost propuse si realizate prin investiile facute. :

S-au realizat masuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor impacturi
asupra mediului. Mésurile generale de reducere includ conformarea cu reglementirile
nationale si europene si respectarea prevederilor planurilor si programelor locale,
regionale si nationale, care au legdturd cu functionarea acestei fabrici. Proiectul
implementat produce un impact socio-economic puternic pozitiv si, de asemeneaare
influenfe pozitive si asupra mediului

Mdsuri de diminuare a impactului asupra calitdtii AERULUT
Standardul 12574/87 stabileste concentratiile maxime admise ale unor substante

poluante in aerul zonelor protejate.
Concentratiile maxime admise (CMA) previzute fn standard sunt stabilite astfel

fncat prin respectarea lor s se asigure populatia neprotejata impotriva efectelor nocive
ale acestor substante.

Conform Legii 104/2011 Anexa 5, pozitia A1, pct.2 lita-c - nu se considerd zoni
poluaté: toate amplasamentele din zone in care publicul nu are acces si unde nu existi
locuinge permanente, incinta obiectivelor industriale tn cazul cirora se aplicd prevederile
referitoare la sdndtate si siguranta la locul de munci, partea carosabili a soselelor si
drumurilor, precum si pe spatiile care separa sensurile de mers ale acestora, cu exceptia
cazurilor in care pietonii au fn mod normal acces la spatiile respective.

Analizdnd rezultatele calculelor de dispersie efectuate pentru activitatea
desfdsuratd pe amplasament, se constati urmitoarele:

- valorile concentratiilor maxime - pentru tofi indicatorii analizati s-au

inregistrat in interiorul amplasamentului;

- concentratiile obtinute prin modelare, la limita zonelor locuite si in special la
limita celor mai apropiate locuite de amplasament pentru indicatorii: Oxizi de
azot — NOx (exprimat in NO2}, Oxizi de Sulf ~ SOx (exprimat in $02), Monoxid
de Carbon ~ CO, Pulberi totale - fractia PM10, se situeazd sub valorile limit
stabilite prin Legea nr 104/2011;

- concentratiile obtinute prin modelare, la limita zonelor locuite si in special la
limita celor mai apropiate locuinte de ampiasament pentru indicatorii:
Hidrogen Sulfurat - H2S, Amoniac - NH3, se situeazi mult sub CMA conform
STAS 12574/87.

Mdésuri de operare mai bund a instalatiflor:

> . -
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- Verificarea funcfionirii instalatiei de hidrolizi la pene la parametrii

corespunzitori; | | o
- Verificarea functiondrif instalatiei de uscare pene si tesut moale la parametrii

corespunzatori; .
- Verificarea anuald a aparaturii de misurs si control; .
- Intretinerea preventivi printr-un sistem periodic de inspectie, intretinere si
testare a echipamentelor, in scopul de preveni defectiunile, sau in cazul echipamentelor
de control al polufrii pentru a se asigura cd un control optim eficient este mentinut:

*  biofiltrul va fi monitorizat pentry a mentine conditiile propice pentru
transferul contaminantilor din aer in faza lichid4 a mediului biofiltrului,
precum si pentru cregterea si activitatea biologicd;

" statia de epurare a apelor uzate va fi monitorizati pentru a se asigura
functionarea acesteia la parametrii proiectati;

- Interventie prompt3 stimediati tn cazul unor defectiuni accidentale, fir§ a pune
in pericol securitatea fizics a persoanelor care fac interventia (mecanic, electrician, ete.);
- Mentinerea curdteniei in halele de productie si curte,

Mdsuri pentry protectia mediulul in timpyl receptiei: |

~ Nu este permisi stationarea camioaneior pe drumul de acces citre fabrici;

- Camioanele sunt descircate in buncdrul de receptie in cel mai scurt timp posibil
de cum au intrat in incinta fabricii;

- In situatia putin probabild in care containerele au pot fi descircate imediat, ele
sunt depozitate temporar fn zona spatiulul betonat, specia] amenajat pentru recepfie
containere. Daci timpul de asteptare se prelungeste, containerele vor fi directionate Spre
incinerare; ‘

- In zona destinaty recepliel si descarcirii materje] prime este fn permanents
prezent un operator:

- Operatorul asigura Igienizarea zonei, introducerea containerelor Ig descircare
si golirea complets a acestora;

- Operatorul va semnala sefului de turd orice incident sau situatie care ny respecti
cele de mai sus; '

- Dupd descircare atat camioanele cit g Containerele sunt Igienizate
corespunzator de citre soferi st operator; '

- Apele de spilare rezultate in urma igienizarii platformei sunt dirijéte citre stafia
de epurare; _

- Usile spatiilor de receptie materie primi sunt tinute tnchise tn permanents,
astfel inct se va limita emisia de mirosuri in afara spatiului de procésare; :

- Angajatii companiei $i soferii camioanelor st containerelor ay fost instruigi
pentru lvarea la CUnostintd si respectarea misurilor.

Mdsuri pentru un management eficient al MIROSURILOR: ‘
- aplicarea celor maj bupe tehnici disponibile pentru instalatiile de prelucrare 4
subproduselor de origine animalj;

e -
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- schimbarea tehnologiei existente de oxidare termicd care nu a are eficienta
scontatd, cu noua tehnologie implementati(scuber- biofiltru) care are o eficienti
dovedita de 98% in eliminarea mirosurilor; ,

- materiile prime si materialele auxiliare descrise in documentatie vor fi utilizate/
depozitate/ prelucrate In conformitate cu cele mai bune practici; '

- transportul materiilor prime se va face fn containere speciale, acoperite;

- receptia, pe cit posibil, de materie primd proaspiti -~ subprodusele de origine
animale vor fi transportate in cel mal scurt timp de la generarea acestora (imediat dupd
sacrificarea animalelor);

- refuzarea materiilor prime care nu indeplinesc conditiile de calitate;

- materia primd va fi descdrcatd in buncirele de alimentare Intr-un timp cdt mai
scurt;

- descédrcarea materiel prime se va face cu usile inchise, intr-un circuit etans;

- se va evita crearea de stocuri de materii prime, pentru preveni depreciereg
materiei prime (generarea de deseuri) si formarea mirosurilor;

- procesarea/ prelucrarea imediatd a materiei prime receptionate;

- nu se vor mai prelucra pene cu sdnge sau singe (se va renunfa la aceastd
materie); ‘

- usile spatinlui de productie vor fi in permanent4 Inchise; se va verifica periodic
functionarea senzorilor instalafi pentru semnalizarea usilor deschise;

- spdlarea mifloacelor de transport se va face in spaiii Inchise;

- respectarea programului de curdtare si igienizare a incintelor containerelor,
mijloacelor auto si prelucrarea ritmici conform programului de fabricatie;

- vidanjarea tancului de slam se va face periodic, cu circuit de ncircare-
descércare etang/ vidat;

- evitarea curafdrii/ colectdrii degeurilor de slam in perioade defavorabile
dispersiei {inversiuni termice, ceatd), cAnd mirosul poate fi transportat pe distange mari:

- evitarea pierderilor accidentale in caz de avarie, prin verificarea periodici a
instalatiilor si ecipamentelor din dotare si remedierea imediati a defectiunilor.

Mdsuri de diminuare a impactului asupra calitdtii aerului

Valorile concentratiilor substantelor poluante tn aerul ambiant trebuje si nu
depdseascd valorile limitd, in conformitate cu legislatia tn vigoare (Legea nr. 104,/2011 -
privind calitatea aerului tnconjurdtor) si STAS 12.574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substangelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Se recomandd monitorizarea emijsitlor/ imisiilor prin efectuarea de misuritori
conform unui program de monitorizare stabilit de DSP / APM judetean, prin analize
efectuate de catre un laborator acreditat, pentru principalii poluanti din aer. Depisirea’
valerilor prevdzute In normele sanitare va conduce la aplicarea de misuri tehnice,
organizatorice si/sau limitarea activititii poluatoare. .

Tindnd cont cd 0.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului s-a modificat prin
Legea nr. 123 din 10 iulie 2020, toate emisiile ce pot genera un disconfortul olfactiv,
trebuiesc colectate si tratate functie de poluantii emisi, conform art. 642,
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| r masuri: | ‘ |
Sunt necesare urmitoarelo ‘ ’ o
acoperirea materiilor prime, a materfalelor cu o prelati pentru a evita

impréastierea/ spulberarea acestora tn atmosfers; b i lonce de
transportul materialelor, care pot fi antrenate in aer, se va face in mijloac

transport cu bena acoperitj; o |
utilizarea de echipamente, utilaje, vehicule in stare optimi de functionare sau de

generatie recentd, dotate cu sisteme de retinere a emisiilor de poluanfi in

atmosferd; N -
- utilajele folosite vor respecta prevederile HG 1209/2004 privind stabilirea

procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interni destinate
masinilor mobile nerutiere si misurile de limitare a emisiej de gaze si particule
provenite de la acestea;

- verificarea periodici a starti tehnjce a utilajelor folosite, pentru evitarea de
emisif poluante tn atmosfers ; ' |

- realizarea lucririlor de amenajare peisagistics, pentry spafiului verde projectat.

Se pot efectua masursri utilizdnd sistemele de senzori electronice, ce sunt Sisteme
cu senzor! multi-gaz destinate sa detecteze anumite substante gazoase (de ex. NH3, H2s,
mercaptani, etc), aceleasi identificate In «Screening”. Utilizarea senzorilop electronici
prézinté un spectru de sensibilitate maj larg decit nasul uman, intinderea spectrulyj tn
functie de tipurile de senzor utilizati si de componenfi identificati prin »SCreening”, Se
poate realiza si un audit independent privind managementul mirosurilor iy vederea
stabilirii surselor suceptibile si evaluares impactului emisiilor difuze si emisiilor fugitive -
si ca celor generatoare de mirosuri, in bazg masuritorilor efectuate. ‘

Impactul activitdtilor din fabricile de heutralizare a deseurilor de origine animals
asupra atmosferei va fi nesemnificatiy daca misurile ce se vor adopta vor situg poluarea
in limitele concentratiilor admise pentry poluantii din emisijle atmosferice,

Mésurile previzute atunci cind apele uzate sunt epurate corespunzitor si
biofiltrul este tn functiune - randamenty] de refinere scontat fiind de minim 90%, se
boate aprecia ci emisiile de substante puternic mirositoare se vor afla sub pragul de
miros (de detectie olfactivi), Totusi, avand In vedere 3 mirosul este un factor subjectiv

Mdsuri de brotectie/ diminuare g Impactyluj asupra APEI:
- U se vor spila objecte, materiale, ambalaje care pot produce impurificares

- vor fi luate misuri pentru prevenirea s inliturarea scurgerilor accidentale de
carburanti sau uleiuri de la toate mijloacele ayto care transporti materi s materiale,
precum si cele care evacueazy deseurile. Toate mijloacele de transport utilizate vor fi oy
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- personalul lucritor va fi instruit pentru luarea de mésuri imediate in cazul
aparitiei unor poludri accidentale si s3 aibd o conduitd adecvata adaptatd locului - mediu
natural protejat (si nu lase degeuri menajere, sé strangd si sd colecteze deseurile in
recipienti corespunzitori, etc.). :

- alimentarea cu carburanti se va face numai in statii autorizate;

- se interzice deversarea de deseuri de orice tip sau alte substante In apele de
suprafatd;

- verificarea periodicd a instalatiilor de colectare a apelor uzate sl a statiei de
epurare;

- se va evita impurificarea apelor pluviale prin prevenirea si fnliturarea
scurgerilor accidentale de carburanti/ produse petroliere si substanfe chimice pe sol,

- dotarea cu materiale ahsorbante pentru scurgerile accidentale;

- se va asigura monitorizarea periodicd a apelor subterane si a apelor uzate

_epurate conform prevederilor actelor de reglementare detinute;

- se vor respecta parametrii de evacuare a apelor uzate epurate fn receptorul
natural; indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate se vor incadra fn limitele maxime
admise conform NTPA 001/2002 aprobat prin HG 188/2002 cu modificirile si
completdrile ulterioare si conform Autorizatiei de gospoddrire a-apelor definute;

- nu se vor evacua ape uzate neepurate in receptori naturali;

- verificarea periodicd si curdfarea corespunzitoare a separatorului de
hidrocarburi;

- verificarea si curitarea periodici a instalatiilor aferente spilitoriilor auto din
dotare; ,

- nu se vor spila obiecte, materiale, ambalaje care pot produce impurificarea
apelor;

- deseurile generate din activitate vor fi colectate in recipiente corespunzdtoare
amplasate in zond special amenajata;

- personalul lucridtor va fi instruit pentru luarea de mésuri imediate in cazul
aparitiei unor poludri accidentale i s3 aibd o conduitd adecvatd adaptata locului - mediu
natural protejat {si nu lase deseuri menajere, si strangd si si colecteze deseurile in
recipienti corespunzitori, etc.). ‘

- se interzice deversarea de deseuri de orice tip sau alte substante in apele de
suprafata

- exploatarea si intretinerea corespunzitoare a constructiillor, instalafiilor de
captare aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate epurate; verificarea periodicd a
acestora cu respectarea programului de revizii tehnice in vederea depistarii pierderilor
de apd pe flux si efectuarea de interventii in scopul remedierii acestora;

- intretinerea permanentd a zoneler de protectie sanitard a forajelor;

- se va urmdri consumul de apé In activitatea desfdsuratd in vederea minimizarii

acestuia.

Mdsurf de protectie/ diminuare a impactului asupra SOLULUT si SUBSOLULUI

>
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- respectarea limitelor amplasamentului si a zonelor special amenajate pentru
depozitarea materialelor si a deseurilor;

- colectarea separati a deseurilor generate {deseuri din constructie, deseuri
menajere etc) si depozitarea temporard tn recipienti speciali amplasati pe suprafete

special amenajate;
- predarea periodici a deseurilor generate pentru a se evita depdsirea capacititii

zonei de stocare temporari;

- in cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere sau de substante, vor fi
luate imediat m#suri de colectare si prevenire a extinderii poludrii solului, pentru a
preveni infiltrarea in sol sau apa subterani; :

- Se va asigura material absorbant pentru interventie fn cazul unor poluiri
accidentale;

- desfésurarea activititii pe suprafete betonate;

- asigurarea etangeititii sistemului de colectare 2 apelor uzate;

- Intretinerea corespunzatoare a cdilor de acces, a aleilor si a platformelor
‘betonate; : _ -
- r'espectarea zonelor curate si zonelor murdare pentru circulatia auto;

- colectarea separatd a deseurilor generate si depozitarea temporars in recipienti
speciali amplasati pe suprafete special amenajate; |

- predarea periodici a deseurilor generate pentru a se evita depigirea capacititii
zZonej de stocare temporard;

- In cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere sau de substante, vor fi
luate imediat misuri de colectare sl prevenire a extinderii polusrii solului, pentru a
preveni infiltrarea in sol sau apa subteran;
- $€ vor asigura materiale absorbante pentru interventie fn cazul unor poludri

accidentale,

Pentru desfisurarea activititilor, se va realiza protectia apelor, solului gi
subsolului prin mentinerea integrita}ii platformelor betonate integrald a ciilor de acces,
circulatie si a spatitlor de parcare.

Zonele de depozitare Intermediard/temporara a deseurilor vor fi amenajate
corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate.
Acestea vor fi dotate cu containere/ recipienti/pubele adecvate de colectare, de
capacitate suficientd si corespunzitoare din punct de vedere al protectiei mediului,

Conform prevederilor legale, se va asigura colectarea selectivi a deseurilor.

Cantitdfile de deseuri primite pe amplasament nu vor depisi capacitatea spatiului
de stocare temporari a deseurilor.

Colectarea si transportul deseurilor de origine animal se face numai cu mijloace
de transport autorizate din punct de vedere sanitar-veterinar conform normativelor fn
vigoare privind transportul deseurilor de acest tip, Regulamentul (CE) NR, 1069/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului din 2 Loctombrie 2009 de stabilire 2 unor norme
sanitare privind subprodusele de ori gine arimali si produsele derivate care nu sunt
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destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002
(Regulament privind subprodusele de origine animald).

tncircirile si descircrile de materil prime si auxiliare, deseuri trebuie s4 aibd loc
in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri sau dispersii de pulberi
sau mirosurt. Tn cazul in care in zona depozitelor de materii prime/produse finite exista
riscul contaminirii solului, se impune refacerea zonelor betonate sau betonarea

anumitor suprafete cu risc.
Bazinele subterane sa fle hine etansate si izolate pentru a preveni contaminarea

solului.

Titularul activititii va realiza permanent verificarea integritdfil si remedierea
refelei subterane de canalizare, Verificarea integritagii reelei de canalizare se va realiza
in baza unui program de intreginere, ‘

Dupi realizarea transporturilor de degeuri de origine animaly, inainte de a fi duse
in spatiul de garare, mijloacele de transport folosite si rampele de descircare vor fi
supuse unei operatii de sp3lare-dezinfectie, care si asigure indepartarea resturilor de -

deseuri gi dezinfectarea lor. ‘
Pentru situatii accidentale (accidente neprevizute la autovehicule, pe

amplsamentul fabricii de neutralizare degeuri, de exemplu, In urma cirora se pot produce

scurgeri de combustibil sau ulei de motor) , aceasta este dotatd cu materiale absorbante,
Pe perioada funcjcionéfii se vor aplica misuri de combatere a insectelor i

rozitoarelor, prin dezinsectie si deratizare, cu ajutorul autoritatilor competente.

- Mdsurile propuse pentru limitarea zgomotului si vibratitlor .

in vederea atenurii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele in functiune

si mijloacele de, transport, acestea vor fi verificate periodic pentru mentinerea
performantelor tehnice.

Se va asigura ntretinerea si functionarea la parametrii normali a mijloacelor de
transport, utilajelor de lucru, precum si verificarea periodicd a starii de functionare a
acestora, astfel incat s3 fie atenuat impactul sonor.

Se vor impune misuri pentru reducerea zgomotului si vibratiilor prin reducerea
vitezel, utilizarea uner autovehicule de gabarit redus; cdile de acces vor fi continui si fard
deniveliri, suprafata acestora fiind Intretinut3 permanent.

Pentru a nu se crea probleme de disconfort pentru populatia din zond datorita
zgomotului de Ia utilajele folosite, se va respecta programul de lucru diurn, ‘

in zona fronturilor de lucru se vor lua toate mdsurile pentru respectarea
prevederilor HG 493/2006 privind ceringele minime de securitate si sdnatate referitoare
la expunerea lucritorilor la riscurile generate de zgomot. ‘

Maginile 5i echipamentele care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite in
intervalul in care nu se lucreaza. ,

Zgomotul emis de orice echipament utilizat va respecta cerinfele HG 1756 / 2006
privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente
destinate utiliz4rii in exteriorul cladirilor. '
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In jurul obiectivului este recomandat a se intretine perdeaua verde, formati din
arbusti si arbori; perdeaua de vegetatie va fi dublatd tnspre zona locuits,

Sevaavea In vedere respectarea prevederilor din Ordinul Ministrului SanAtafli nr.
119/2014 care stabileste Normele de igiena si recomandiri privind mediul de viatd al
populatiel cu completirile si modificdrile ulterioare si ale Legii nr. 61/1991 pentru
sanctionarea faptelor de fncilcare a unor norme de conviefuire sociald, a ordinii si linistii
publice, cu modificirile ulterioare.

Functionarea obiectivului si nu duck la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de Jocuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completirile
si modificirile ulterioare, tn SR nr, 10009 /2017 - Acustica urband, tn conformitate cy SR
ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08, Aceasta recomandare se refera la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
In zoni (ex. trafic auto).

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a obiectivului studiat, care afecteazi linistea publica
sau locatarii adiacen{i obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a
nocivitdtilor, astfel incat s3 se fncadreze in normele din standardele in vigoare,

Se recomandd monitorizarea emisiilor/ imisiilor prin efectuarea de masuratori
conform unui program de monitorizare stabilit de DSP / APM judetean, prin analize
efectuate de citre un lahorator acreditat, pentru principalif poluanti din aer, la limita
zonelor de locuinte. Depisirea valorilor prevdzute fn normele sanitare va conduce la
aplicarea de mésuri tehnice, organizatorice si/sau limitarea activitatif poluatoare,

Concluzii
Studiul de impact asupra stirii de sinstate apopulatiei a fost efectuat la solicitarea

beneficiarului, conform adresei DSP lalomita si normelor de igiena si sinitate publici
privind mediul de viats al populatiei ale Ordinului M.S. nr. 119 /2014 cu actualizirile si
completdrile ulterioare, art.11, alin.3

In documentatie au fost prevazute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra medijului sl a sAndtatii populatiei. Respectarea acestor misuri sl a
condifiilor tehnice privind dotdrile, cit sl exploatarea in conditii de siguranti a
instalatiilor fn sister monitorizat vor conduce la diminuarea Impactului asupra mediuluj
si sdndtatl populatiei,

Calitatea vietli si standardele de viafd ale comunititii locale nu vor fi afectate
negativ, in conditii normale de functionare.

In conditiile respectarii integrale a documentatiei prezentate si a recomandirilor
din prezentul studiy, distantele fat3 de vecindtdyi pot fi considerate zon3 de protectie
sanitard si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent. '
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Consideram ca activitdtile care se vor desfisura in cadrul acestui obiectiv nu vor
afecta negativ starea de sinitate a populatiei din zond, prin aplicarea mésurilor
prevazute,

Evaluarea impactului a fost realizatd printr-un studiu care a analizat potengialii
factori de risc din mediu si efectul asupra sdndtitii populatiel precum si recomandirile
care au ca scop minimalizarea efectelor negative.,

Analizénd rezultatele calculelor de dispersie efectuate pentru activitatea
desfdsuratd pe amplasament atit pentru situatia existenta:

- valorile concentratillor maxime pentru toti indicatorii analizati s-au inregistrat in
interiorul amplasamentului;

- concentrafiile obtinute prin modelare, la limita zonelor locuite si tn special la limita
celor mai apropiate locuite de amplasament pentru indicatorii: Oxizi de azot - NOx
(exprimat In NO2), Oxizi de Sulf - SOx (exprimat in $02), Monoxid de Carbon - CO,
Pulberi totale - fracfia PM10, se situeazd se situeazd sub valorile limit3 stabilite prin
Legeanr 104/2011; - .

- concentratiile obtinute prin modelare, la limita zonelor locuite si {n special la limita
celor maj apropiate locuite de amplasament pentru indicatorii: Hidrogen Sulfurat -
HZS, Amoniac - NH3, se situeazd mult sub CMA conform STAS 12574/87.

Prin aplicarea masurilor previzute pentru reducerea emisiilor si functionarea in
condifii controlate, nivelul emisiilor si imisiilor vor fi reduse, indicii de hazard estimati
fiind sub valoarea unitard, ceea ce nu indici posibilitatea unei toxicititi potentiale a
mixturii de poluani evaluate (poluanti iritan{i), in conditiile atmosferice obisnuite ale
zonet.

Cea mai importantd dimensiune a mirosului este acceptabilitatea. Aceasta poate fi
cel mai bine promovatd printr-o campanie de relatii cu publicul, incluzind recunoasterea
problemei, demonstrand dorinta de a face ceva in acest sens, de a da sugestii pentru
solutionarea plangerilor si eforturi de a educa populatia cu privire la importanta
industriei si a implicatiilor eliminirii acesteia.

Prin respectarea tuturor mésurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei i securititii
muncti, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite,

Tindnd seama de misurile de prevenire si reducere a impactului prezentate
anterior, in conditii normale de functionare sau avarii previzibile, impactul
amestecurilor/substantelor chimice utilizate pe amplasament este nesemnificativ, fari
influente asupra calititii solului, freaticului si a apei de suprafatd.

In jurul ohjectivului este recomandat a se Intretine perdeaua verde, formati din
arbusti gi arbori; perdeaua de vegetatie va fi dublati thspre zona locuiti,

Conform datelor prezentate, se estimeazi ci In conditiile respectirii
documentatiei prezentate, activitatea desfisurati nu va genera substante periculoase la
niveluri care pot determina riscuri semnificative asupra stirii de sinitate a populatiel.
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Factorii de disconfort sunt indicatori subiectivi si nu se pot cuantifica Intr-c forma

matematica care s& permitd o evaluare de risc. Titularul de activitate a implementat un
. plan de gestionare a disconfortului olfactiv.

Considerdm ci obiectivul fanctional: ,FABRICA DE FAINURI PROTEICE”, situat in
comuna Ciulnita, sat Clulnita, Tarla 50, Parcela 461/3, judetul Ialomita, NC 20271,
are unimpact pozitiv din punct de vedere socio-economic tn zons, si pentru minimizares
impactului negativ asupra sinititii populatiei este necesars respectarea conditiilor
enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirild Ioan
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